Извещение 
о проведении открытого конкурса по определению подрядной организации для выполнения работ по благоустройству дворовых территорий на территории городского поселения «Жешарт» 

в 2017 году
Дата публикации извещения:  29.06.2017 года.
Предмет конкурса: право заключения договора подряда на выполнение работ по благоустройству дворовых территорий
Место выполнения работ: Республика Коми, Усть-Вымский район, п. Жешарт»
Работы: Комплекс работ по устройству детских площадок:
1. Устройство детской площадки по ул. Свердлова д.10 корп. 1-2, в состав которой входят:

    1.1. игровой комплекс;

    1.2. качели двойные;

    1.3. песочный дворик;

    1.4. спортивный комплекс;

    1.5. ограждение;

    1.6. скамейки -2шт;

    1.7. урны – 2 шт.

     Описание оборудования приведено в Приложении 1 к настоящему извещению.

       Начальная (максимальная) цена договора подряда  по разделу 1 составляет: 743 347,31  рубль.
      Обеспечение заявки по разделу 1 составляет в размере: 14866,95 рублей (2% от начальной цены договора подряда) до даты вскрытия конверта.

      2. Устройство детской площадки по ул. Мира  д. 14, 16,  по ул. Лермонтова д.6, в состав которой входят:

    1.1. игровой комплекс «Пароход»;

    1.2. качели двойные;

    1.3. песочница «Корабль»;

    1.4. спортивный комплекс;

    1.5. ограждение.

     Описание оборудования приведено в Приложении 2 к настоящему извещению.

       Начальная (максимальная) цена договора подряда  по разделу 2 составляет: 591 052,32  рубля.
      Обеспечение заявки по разделу 2 составляет в размере: 11 821,04 рублей (2% от начальной цены договора подряда) до даты вскрытия конверта.

Заказчик: ООО « Услуга»   

ИНН1116008988, почтовый адрес: 169045, Республика Коми, Усть-Вымский район, п. Жешарт, ул. Молодежная, д. 2, тел (882134) 46-685

Организатор конкурса: администрация ГП «Жешарт», ИНН 1116007293

почтовый адрес 169045, Усть-Вымский район, п. Жешарт, ул. Мира д. 11 тел. (882134) 49-892

Общая начальная (максимальная) цена договора подряда:  1 334 399,63  рублей.
Участники конкурса предоставляют обеспечение заявки в размере: 26 687,99 рублей  (2% от начальной цены договора подряда) до даты вскрытия конвертов с заявками по следующим  реквизитам: 
Банк получателя: Отделение - № 8617 Сбербанка России г. Сыктывкар (Финансовое управление администрации МР «Усть-Вымский» на лицевой счет С9250030016-Аджеш), р/сч 40302810328005008903, ИНН 1116009950, КПП 111601001, БИК 048702640, ОКАТО 87244555000.
Дата начала работ:  с момента заключения договора 

Дата и время вскрытия конвертов: 10 июля 2017 г. в 10 час 00 мин.

Официальный сайт для публикации: gpzheshart@yandex.ru
Место вскрытия конвертов с заявками по адресу: п. Жешарт, ул. Мира, д.11, актовый зал

Приложение: конкурсная документация в составе:

1) общие положения, требования к участникам конкурса, формы документов;

2) договор подряда (проект).

Приложение 1 

к извещению о проведении открытого конкурса
 по определению подрядной организации для выполнения 

работ по благоустройству дворовых территорий

 на территории городского поселения «Жешарт»

от 29.06.2017 года 

Оборудование детской площадки по ул. Свердлова д.10 корп. 1-2
	Игровой  комплекс

	Игровой комплекс предназначен для установки на территориях игровых зон, зон отдыха. Может эксплуатироваться круглогодично. Игровой комплекс соответствует требованиям современного дизайна, отвечает требованиям безопасности пользователя, заложенным в Европейских нормах и ГОСТах РФ. Комплексы производятся в соответствии со стандартом ISO 9001-2008.  Все применяемые материалы имеют гигиенические сертификаты и разрешены к применению при изготовлении продукции для детей. Изделие должно сопровождаться паспортом, включающим информацию о предназначении, комплектации, указания по сборке, монтажные схемы, правила безопасной эксплуатации, рекомендации по обслуживанию.

Игровой комплекс представляет собой сборно-разборную конструкцию, состоящую из пяти площадок, соединенных между собой прямыми переходами. Первая площадка должна быть без крыши, к ней должен быть присоединен лаз-змейка. Напротив лаза-змейки должна быть размещена вторая площадка. Ко второй площадке должны быть присоединены горка прямая (h=1250мм), рукоход прямой, который должен быть расположен между лазом-лестницей и вертикально установленной лестницей. Лаз-лестница должен быть расположен между стойками второй площадки. От второй площадки к третьей площадке должен вести прямой переход. К третьей площадке должна быть присоединена входная лестница (h=1250мм), расположенная напротив прямой горки (h=1250мм) второй площадки. Слева и справа от входной лестницы должны быть расположены четвертая и пятая площадки, соединенные с третьей площадкой прямыми переходами. К четвертой и пятой площадкам должны быть присоединены прямые горки (h=1550мм). Вторая и третья площадки должны иметь четырехскатные крыши, изготовленные из фанеры толщиной не менее 9 мм с фанерными вставками в виде четырехгранных трехлепестковых шпилей. Четвертая и пятая площадки должны иметь четырехскатные крыши, изготовленные из фанеры толщиной не менее 9 мм с фанерными вставками в виде четырехгранного шпиля.  Все площадки и переходы должны иметь необходимые для безопасного нахождения на комплексе ограждения. Правые и левые ограждения прямых переходов, входных лестниц должны отличаться по цвету, основной цвет правых ограждений должен быть отличен от основного цвета левых ограждений встраиваемых элементов. Металлические детали  должны быть окрашены полимерной порошковой эмалью методом запекания в заводских условиях. 
 Порошковая эмаль имеет высокую стойкость к климатическим условиям и эстетичный внешний вид. Деревянные детали должны быть тщательно отшлифованы, загрунтованы и окрашены краской «НОРДИКА» или эквивалентом на основе акрилата и покрыты лаком «ТЕКНОКОАТ» или эквивалентом. Покрытие создает сильную износостойкую поверхность. Выступающие крепежные элементы должны быть закрыты антивандальными декоративными заглушками из полиэтилена. Торцы труб должны быть закрыты пластиковыми заглушками. Все крепежные элементы должны быть оцинкованы. Монтаж комплекса производится путем бетонирования стоек в грунт на глубину не менее 600 мм и последующей установки на них площадок и встраиваемого оборудования посредством резьбовых соединений. 

	Внешние размеры

	Длина  (мм)
	8080 (±50 мм)

	Ширина (мм)
	6580 (±50 мм)

	Высота (мм)
	4500 (±50 мм)

	Комплектация

	Крыша 1, шт.
	2

	Крыша 2, шт.
	2

	Площадка 900 мм, шт.
	5

	Лестница входная 1250мм, шт.
	1

	Горка 1250 мм, шт.
	1

	Горка 1550 мм, шт.
	2

	Переход прямой, шт.
	3

	Рукоход прямой, шт.
	1

	Лаз змейка, шт.
	1

	Лаз-лестница, шт.
	1

	Лестница, шт.
	1

	Стойка, шт.

	18

	Ограждение 900 мм (1), шт.
	1

	Ограждение 900 мм (2), шт.
	6

	Ограждение 900 мм (3), шт.
	3

	Ограждение 1800, шт.
	6

	Цвет 

	Металлические элементы
	Серый, желтый

	Фанерные элементы
	Желтый, красный, синий

	Наименование показателя, технического, функционального параметра, ед. изм. показателя

	Крыша 1
	Крыша должна  быть четырехгранной и состоять из:

-  ребро – 4 шт.,

- скат – 4 шт.,

- кронштейн 35*35 - 24 шт.

Габариты крыши должны быть не менее 1700*1700*1100 мм (+-20мм).

Скаты крыши должны представлять собой трапецию, изготовленные из влагостойкой фанеры ФСФ толщиной не менее 9 мм, низ которой оформлен волнообразно. Верхний торец трапецеидального ската должен иметь размеры 30 мм, высота ската 835 мм, длина нижней волнообразной стороны не более 1050 мм. Радиус центральной волны нижнего края r=765 мм, двух боковых малых волн r=175 мм. Разница между нижними краями двух боковых волн и верхним краем центральной волны – не более 65 см. В верхней части ската на глубину 180 мм должен находиться прямоугольный распил шириной 15 мм для вставки ребер. Между скатами крыши должны вставляться ребра шириной не менее 120 мм, изготовленные из влагостойкой фанеры ФСФ толщиной не менее 15 мм, исполняющие  как  декоративную  роль элемента, так и элемента жесткости. Габариты ребер должны быть не менее 845*1070 мм (+-10мм). Верхняя часть ребра должна быть исполнена в виде трехуровневого лепестка. Ребра и скаты должны соединяться между собой при помощи кронштейнов и болтовых соединений. Верхние части ребер должны возвышаться над скатами крыши и образовывать при соединении между собой четырехгранный трехлепестковый шпиль.

	Крыша 2
	Крыша должна состоять из:

-  шпиль нижний – 1 шт.,

-  шпиль верхний – 1 шт.,

-  ребро – 4 шт.,

- скат – 4 шт.,

Габариты крыши должны быть 1600*1600*1270 мм (+-20мм). Скаты крыши должны быть изготовлены из влагостойкой фанеры ФСФ толщиной не менее 9 мм и представлять собой трапецию, низ которой оформлен волнообразно. Верхний торец трапецеидального ската должен иметь размеры 32 мм, высота ската должна быть 835+-2мм, длина нижней волнообразной стороны - не более 1050 мм. Шпили должны быть изготовлены из влагостойкой фанеры ФСФ толщиной не менее 15 мм. Готовая конструкция в виде четырехгранного остроконечного шпиля должна вставляться в распилы скатов и венчать четырехгранную крышу. Между скатами крыши должны вставляться ребра, изготовленные из влагостойкой фанеры ФСФ толщиной не менее 15 мм, исполняющие роль как декоративного элемента, так и элемента жесткости. Габариты ребер 845*705 мм (+-10мм). Ребра и скаты крыши должны соединяться между собой при помощи угловых кронштейнов и болтовых соединений

	Площадка 900мм
	Площадка должна состоять из каркаса, настила и крепежных элементов. Настил должен быть выполнен из фанеры ФОФ с высокой водо- и износостойкостью, с антискользящим покрытием толщиной не менее 15 мм. Настил представляет собой квадрат 900*900 мм(+-10мм) с вырезанными по углам секторами круга с радиусом r=55 мм. Каркас должен состоять из четырех балок длиной 700 мм, изготовленных из металлической профильной трубы размерами не менее 50*25*2 мм. Балки должны быть соединены между собой четырьмя вставками, вставки должны быть изготовлены из стального листа толщиной не менее 4 мм и иметь габаритные размеры не менее 166*50*25 мм. Посередине каждой вставки должна быть приварена металлическая труба размерами не более 38*2,8 мм длиной не более 45 мм, в которую вставляется и закрепляется в трубе посредством резьбового соединения уникальный полуотвод, изготовленный из металлического листа толщиной не менее 2,5 мм. С помощью второго полуотвода происходит фиксация площадки к стойке.  Уникальная обойма в виде двух стальных полуобойм, стягивается между собой болтами на необходимой высоте, чему способствуют канавки на стойке. В целях увеличения жесткости каркаса посередине каркаса приваривается одна поперечная балка длиной 850 мм. Настил должен крепиться к каркасу посредством не менее восьми болтовых соединений. Размеры площадки должны быть не более 900*900 мм.

	Лестница входная 1250 мм
	Лестница должна состоять из:

- перила – 2 шт.

- боковина – 2 шт.,

- ступень – 5 шт.,

- борт - 1 шт.

Габариты лестницы должны быть 900*955*2010 мм (+-20мм). Перила лестницы должны быть изготовлены из металлической трубы размерами не менее 32*2 мм длиной не менее 1500 мм. К перилам при помощи резьбовых соединений должны крепиться боковины ромбовидной формы, изготовленные из влагостойкой фанеры толщиной не менее 18 мм. В боковинах должны быть расположены три декоративных овальных отверстия размерами не менее 60*380 мм. Габаритные размеры боковин не менее 915*1890 мм. Ступени размерами не более 150*610 мм должны быть изготовлены из фанеры ФОФ с высокой водо- и износостойкостью, с антискользящим покрытием толщиной не менее 18 мм. Ступени должны крепиться к металлическим кронштейнам посредством резьбовых соединений. Кронштейны должны быть изготовлены из металлического листа толщиной не менее 2 мм, длина кронштейнов не менее  610 мм, ширина и высота не менее 110 мм. Кронштейны должны крепиться к боковинам лестницы  посредством резьбовых соединений. В целях безопасности, для исключения случаев застревания одежды и частей тела ребенка между площадкой и последней ступенью должен быть установлен вертикальный борт размерами не менее 65*610 мм, изготовленный из фанеры ФОФ с высокой водо- и износостойкостью, с антискользящим покрытием толщиной не менее 18 мм, закрывающий отверстие между ступенями.

	Горка 1250 мм
	Горка должна состоять из следующих элементов:

- связь – 10 шт.;

- скат – 1 шт.;

- плинтус – 2 шт.;

- борт – 2 шт.;

- опора – 2 шт.

  Скат горки должен быть изготовлен из единого листа нержавеющей стали толщиной одна целая пять десятых мм размерами не менее 2440*495 мм.  На горке должны быть участки скольжения длиной не менее 1595 мм и торможения длиной не менее 530 мм, радиус сгиба между которыми должен быть не менее r=450 мм.  В нижней части после участка торможения скат должен быть подвернут с радиусом закругления не более 60 мм. Скат горки должен поддерживаться опорами, изготовленными из влагостойкой фанеры ФСФ толщиной не менее 9 мм. Дополнительно скат горки должен быть укреплен плинтусами, которые должны присоединяться к борту горки болтовыми соединениями. Плинтуса должны быть изготовлены из влагостойкой фанеры ФСФ толщиной не менее 9 мм высотой не менее 60 мм. В секторе участка скольжения горки для создания дополнительной жесткости конструкции к бортам горки должны быть укреплены связи, изготовленные из металлического листа толщиной не менее 2,5 мм в виде скобы. Борта горки должны быть выполнены из влагостойкой фанеры ФСФ толщиной не менее 18 мм длиной 2345 мм и высотой не менее 225 мм. Борта горки должны возвышаться над уровнем ската не менее, чем на 120 мм. Габаритные размеры горки должны быть не менее 530*1965*1345 мм.

	Горка 1550 мм
	Горка предназначена для детей в возрасте от 6 до 12 лет.  

Горка должна состоять из следующих элементов:

- связь – 11 шт.;

- скат – 1 шт.;

- плинтус – 2 шт.;

- борт – 2 шт.;

- опора – 2 шт.

  Скат горки должен быть изготовлен из единого листа нержавеющей стали толщиной одна целая пять десятых мм размерами не менее 495*3090 мм. В нижней части ската стальной лист должен быть подвернут с радиусом закругления не более 60 мм на глубину не менее 85 мм. На скате должны быть участки скольжения длиной не менее 2245 мм и торможения длиной не менее 430 мм, радиус сгиба между которыми должен быть не менее r=450 мм. Угол наклона участка скольжения должен составлять тридцать семь градусов. Скат горки должен поддерживаться опорами, изготовленными из влагостойкой фанеры ФСФ толщиной не менее 9 мм. Дополнительно скат горки должен быть укреплен плинтусами, которые должны присоединяться к борту горки болтовыми соединениями. Плинтуса длиной не менее 2755 мм и высотой не менее 60 мм должны быть изготовлены из влагостойкой фанеры ФСФ толщиной не менее 9 мм. В секторе участка скольжения горки для создания дополнительной жесткости конструкции к бортам горки должны быть укреплены связи, изготовленные из металлического листа толщиной не менее 2,5 мм в виде скобы. Борта горки должны быть выполнены из влагостойкой фанеры ФСФ толщиной не менее 18 мм длиной 2965 мм и высотой не менее 225 мм. Борта горки должны возвышаться над уровнем ската не менее чем на 120 мм. Габаритные размеры горки должны быть не менее 530*2515*1645 мм.

	Переход прямой
	Переход состоит из каркаса, настила и четырех обойм. Настил должен быть выполнен из фанеры ФОФ с высокой водо- и износостойкостью, с антискользящим покрытием толщиной не менее 15 мм.  Настил должен представлять собой прямоугольник размерами 900*1800 мм с вырезами по углам в форме секторов круга с радиусом r=55 мм.  Каркас должен иметь форму прямоугольника, габаритные размеры 1800*900мм. Должен состоять из двух поперечных балок длиной 700 мм; двух продольных балок длиной 1600 мм. Все балки должны быть изготовлены из профильной металлической трубы размерами не менее 50*25*2 мм. Каждая пара продольной и поперечной балок должна быть соединена диагональной вставкой, которая приваривается к балкам по углам на расстоянии не менее 15 мм от конца каждой балки по периметру прилегания. Вставки должны быть изготовлены из стального листа толщиной не менее 4 мм. В середине каждой вставки должно быть отверстие диаметром не менее 40 мм. В это отверстие вставляется параллельно уровню земли и приваривается по периметру прилегания труба длиной не более 45 мм размерами не более 38*2,8 мм, в которую вставляется  и закрепляется в трубе посредством резьбового соединения уникальный полуотвод, изготовленный из металлического листа толщиной не менее 2,5 мм. С помощью второго полуотвода происходит  фиксация  перехода к стойке. Уникальная обойма в виде двух стальных полуобойм, стягивается между собой болтами на необходимой высоте, чему способствуют канавки на стойке.

В целях увеличения жесткости каркаса посередине каркаса перехода приваривается одна поперечная балка длиной 1750 мм, изготовленная из профильной металлической трубы размерами не менее 50*25*2 мм.

Настил должен крепиться к каркасу посредством не менее десяти болтовых соединений. 

	Рукоход прямой
	Рукоход должен состоять из  каркаса и двух отводов.

Каркас рукохода должен состоять из:

- балка – 2 шт.;

- скоба – 2 шт.;

- поперечина -  3 шт.

Боковые балки должны быть длиной не более 1165 мм, изготовлены из металлической трубы размерами не менее 25*2,8 мм. Торцы балок должны быть поджаты до половины диаметра на расстоянии не более 25 от торцов и приварены по периметру прилегания к двум скобам. Скобы должны представлять собой изогнутую в виде буквы «П» металлическую трубу размерами не менее 25*2,8 мм длиной не менее 1305 мм, длина центральной части должна составлять не менее 935 мм, длина боковых частей не менее 255 мм, расстояние между осями боковых частей должно составлять 900 мм, радиус сгиба должен составлять не более 75 мм, угол сгиба  - 90 градусов. На расстоянии не более 13 мм от торцов скобы должны быть расположены по одному сквозному отверстию диаметром 11 мм для последующей установки посредством резьбового соединения уникального отвода. Поперечины длиной не более 595 мм должны быть изготовлены из металлической трубы размерами не менее 20*2,8 мм. Торцы поперечин должны быть поджаты до половины диаметра на расстоянии не более 25мм от торцов и приварены по периметру прилегания к двум балкам перпендикулярно им на расстоянии не более 300 мм между осями поперечин. Габаритные размеры рукохода 934*1680 мм. Со стороны площадки скобы рукохода посредством обойм присоединяются  к стойкам, с другой стороны – к  стойкам трехступенчатой лестницы посредством отводов и болтовых соединений.

	Лаз змейка
	Лаз должен состоять из следующих элементов:

- стойка – 1 шт.;

- скоба 1  – 5 шт.;

-  скоба 2 – 1 шт.

Габаритные размеры лаза должны быть не менее 935*250*1975 мм. Центральная стойка лаза длиной не менее 1885 мм, не более 1890 мм должна быть изготовлена из металлической трубы размерами не менее 25*2,8 мм. Верхняя часть стойки на высоте 25 мм должна быть поджата до половины диаметра и приварена по периметру прилегания к скобе 2 посередине. Скоба 2 представляет собой изогнутую в виде буквы «П»  трубу длиной не менее 1305 мм, длина центральной части скобы должна составлять не менее 935 мм, длина боковых частей не менее 255 мм, длина между осями боковых частей должна составлять 900 мм, радиус сгиба должен составлять не более 75 мм.  Скобы 1 должны быть изготовлены из металлической трубы размерами не менее 20*2,8 мм. Скоба 1 должна представлять собой изогнутую в виде буквы «П» трубу длиной не менее 880 мм, длина центральной части скобы 1 должна составлять не менее 325 мм, длина боковых частей не менее 330 мм, длина между осями боковых частей должна составлять 300 мм, радиус сгиба должен составлять не более 50 мм. Торцы скоб 1 должны быть поджаты до половины диаметра на расстоянии 25 мм от конца скобы и приварены к центральной стойке по периметру прилегания в одной плоскости с противоположных сторон стойки, расстояние между осью скобы 2 и осью верхней скобы 1 не должно превышать 300 мм.

	Лестница 
	Лестница должна состоять из двух стальных вертикальных стоек высотой над уровнем площадки не менее 2050мм, не более 2055 мм, изготовленных из металлической трубы диаметром не менее 76 мм с толщиной стенки не менее 2 мм. Стойки должны быть соединены между собой шестью перекладинами длиной не менее 825 мм, изготовленными из металлической трубы размерами не менее 20*2,8 мм. Оба конца перекладин должны быть поджаты до половины диаметра и приварены по периметру прилегания между стоек. Расстояние между осями перекладин должно быть не более 300 мм. Верхние торцы стоек должны быть закрыты пластиковыми заглушками.

	Лаз-лестница
	  Лаз - лестница должен представлять собой прямоугольную металлическую конструкцию, состоящую из двух частей, которые должна соединять горизонтальная балка длиной не менее 700 мм, изготовленная из профильной металлической трубы размером не менее 50*25*2 мм. Верхняя часть должна состоять из верхней горизонтальной поперечины и двух вертикальных балок. Вертикальные балки длиной не менее 710 мм должны быть изготовлены из металлической трубы размерами не менее 25*2,8мм, торцы балок должны быть поджаты до половины диаметра на расстоянии 25 мм от конца балки. Верхние части балок должны быть приварены по периметру прилегания к горизонтальной поперечине. Расстояние между осями вертикальных балок должно быть  не более 630 мм. Нижние части балок должны быть приварены к горизонтальной балке.  Нижняя часть лаза-лестницы должна состоять из нижней горизонтальной поперечины, двух вертикальных балок и двух ступеней. Верхняя и нижняя горизонтальные поперечины лаза-лестницы длиной не менее 780 мм должны быть изготовлены из металлической трубы размерами не менее 25*2,8мм. Вертикальные балки длиной не менее 860 мм должны быть изготовлены из металлической трубы размерами не менее 25*2,8мм, торцы балок должны быть поджаты до половины диаметра на расстоянии 25 мм от конца балки. Верхние торцы балок должны быть приварены по периметру прилегания к горизонтальной балке. Нижние части балок должны быть приварены к горизонтальной поперечине.   Расстояние между осями вертикальных балок должно быть  не более 630 мм. Ступени длиной не менее 595 мм должны быть изготовлены из металлической трубы размерами не менее 25*2,8мм. Оба торца ступеней должны быть поджаты до половины диаметра и приварены по периметру прилегания между балками на расстоянии не более 300 мм между осями ступеней. 

	Стойка 
	Стойки комплекса должны быть изготовлены из стальной трубы диаметром не менее 76 мм с толщиной стенки не менее 2 мм, с кольцевыми канавками через каждые 150мм, для точной установки элементов комплекса по высоте. Канавки должны наносится методом холодного деформирования накатными роликами. Используются для фиксации уникальных обойм в виде двух стальных полухомутов, облитых пластиком, которые стягиваются между собой болтами. При помощи таких обойм к стойкам присоединяется площадка 900.

	Ограждение 900 мм (1)
	Ограждение устанавливается для безопасного входа на площадку со стороны лаза-змейки и представляет собой поперечину длиной 780+-1мм, изготовленную из металлической трубы диаметром не менее 33,5 мм толщиной не менее 2,8 мм.  С обеих сторон поперечины на расстоянии не более 13 мм от торцов должны быть расположены два сквозных отверстия  диаметром 11 мм для последующего крепления  посредством резьбового соединения уникального отвода, изготовленного из металлического листа толщиной не менее 2,5 мм,  с помощью которого происходит  фиксация  ограждения к стойке комплекса.  Уникальный отвод в виде двух стальных полуобойм, стягивается между собой болтами на необходимой высоте, чему способствуют канавки на стойке, расположенные через определенные промежутки. Две стойки длиной 755+-1 мм должны быть изготовлены из металлической трубы диаметром не менее 21,3 мм. Верхние и нижние части стоек должны быть поджаты до половины диаметра. Верхние части стоек должны быть приварены по периметру прилегания к поперечине. Нижние части стоек должны быть присоединены к каркасу площадки посредством резьбовых соединений. Расстояние между осями стоек должно составлять не менее 630+-10мм. 

	Ограждение 900 мм (2)
	Ограждение устанавливается для безопасного нахождения детей на площадке и должно состоять из:

- перемычки,

- боковины,

Перемычка ограждения представляет собой   горизонтальную верхнюю поперечину длиной 780+-1мм, изготовленную из металлической трубы размерами не менее 32*2 мм; с обеих сторон поперечины на расстоянии не более 13 мм от торцов должны быть расположены два сквозных отверстия  диаметром 11 мм для последующего крепления  посредством резьбового соединения уникального отвода, изготовленного из металлического листа толщиной не менее 2,5 мм,  с помощью которого происходит  фиксация  ограждения к стойке комплекса; уникальный отвод в виде двух стальных полуобойм, стягивается между собой болтами на необходимой высоте, чему способствуют канавки на стойке, расположенные через определенные промежутки. К ушкам перемычки ограждения должна быть присоединена при помощи болтовых соединений боковина, изготовленная из фанеры ФСФ толщиной не менее 15 мм. Боковина должна иметь размеры 680*755 мм. В центре боковины на расстоянии 155 мм от верхней части боковины должно быть выполнено вертикальное овальное отверстие размерами не менее 80*300мм с радиусом закругления сверху и снизу не менее 40 мм. Центральная часть боковины должна быть украшена фантазийным узором. 

	Ограждение 900мм (3)
	Ограждение предназначено для безопасного попадания детей на горку. Ограждение должно состоять из защитного горизонтального ограничителя и защитных боковых вертикальных «щечек».

Каркас ограждения должен состоять из поперечины (горизонтального защитного ограничителя) длиной не менее 780 мм, изготовленной из металлической трубы размерами не менее 25*2,8 мм. С обеих сторон поперечины на расстоянии не более 13 мм от торцов должны быть расположены два сквозных отверстия  диаметром 11 мм для последующего крепления  посредством резьбового соединения уникального отвода, изготовленного из металлического листа толщиной не менее 2,5 мм,  с помощью которого происходит  фиксация  ограждения к стойке комплекса.  Уникальный отвод в виде двух стальных полуобойм, стягивается между собой болтами на необходимой высоте, чему способствуют канавки на стойке, расположенные через определенные промежутки. В нижней части поперечины должны быть приварены по периметру прилегания два металлических ушка длиной не менее 55 мм для последующего крепления посредством угловых кронштейнов фанерных вставок ограждения, которые должны крепиться также к каркасу площадки.  Вставки высотой не менее  780 мм и шириной не менее 85 мм должны быть изготовлены из водостойкой фанеры ФСФ толщиной не менее 18 мм. К вставкам должны быть прикреплены защитные «щечки», изготовленный из водостойкой фанеры ФСФ толщиной не менее 15 мм. Нижний край защитных «щечек» ограждения должен быть выполнен скошенным в соответствии с углом наклона горки и должен крепиться к бортовой конструкции горки. Габаритные размеры фанерного ограждения должны быть не менее 340*955 мм. 

	Ограждение 1800 мм
	Ограждение должно состоять из металлического каркаса и фанерной боковины. Каркас должен состоять из поручня, четырех стоек и трех поперечин. Поручень должен быть изготовлен из металлической трубы длиной не менее 1680 мм размерами не менее 32*2 мм. Стойки должны  быть изготовлены из металлической трубы длиной не менее 755 мм размерами не менее 15*2,8 мм. Верхние торцы стоек должны быть приварены к поручню, нижние торцы стоек должны быть присоединены к каркасу прямого перехода посредством резьбовых соединений. Поперечины должны быть приварены между стойками, должны быть изготовлены из металлической трубы размерами не менее 15*2,8 мм. Боковина размерами не менее 1600*625 мм должна быть  изготовлена из влагостойкой фанеры ФСФ толщиной не менее 15 мм. На расстоянии не более 500 мм друг от друга в боковине должны находиться декоративные овальные отверстия размерами не менее 60*380 мм.


	Качели двойные

	Качели двойные предназначены для размещения на территории парков, дворовых территориях и мест общественного отдыха с целью организации досуга и гармоничного развития детей в возрасте с 7 лет. Сидение качелей должны быть двух типов – одно сидение со спинкой и боковинами, второе сидение выполнено в виде прямоугольника, изготовленного из фанеры. Качели могут эксплуатироваться круглогодично во всех климатических зонах. Соответствуют требованиям современного дизайна, отвечают требованиям безопасности пользователя, заложенным в Европейских нормах и ГОСТах РФ. Производятся в соответствии со стандартом ISO 9001-2008. Все применяемые материалы имеют гигиенические сертификаты и разрешены к применению при изготовлении продукции для детей. Изделия сопровождаются паспортом, включающим информацию о предназначении, комплектации, указания по сборке, монтажные схемы, правила безопасной эксплуатации, рекомендации по обслуживанию. Металлические детали должны быть окрашены полимерной порошковой эмалью методом запекания. Порошковая эмаль имеет высокую стойкость к климатическим условиям и эстетичный внешний вид. Детали из фанеры окрашены краской «НОРДИКА» или эквивалентом и покрыты лаком «ТЕКНОКОАТ» или эквивалентом. Покрытие создает сильную износостойкую поверхность. Выступающие крепежные элементы закрыты декоративными заглушками из полиэтилена. Торцы труб закрыты пластиковыми заглушками. Все крепежные элементы должны быть оцинкованы. Монтаж производится путем бетонирования стоек в грунт в колодец глубиной не менее 700 мм.

	Внешние размеры

	Высота (мм) 
	2070(±20 мм)

	Длина   (мм)
	2990(±20 мм)

	Ширина (мм)
	1225(±20 мм)

	Комплектация

	Стойка, шт.
	2

	Перекладина, шт.
	1

	Качель цепная, шт.
	2

	Узел подшипниковый, шт.
	4

	Цвет

	Металлические элементы
	Зеленый или синий

	Фанерные элементы
	Желтый

	Наименование показателя, технического, функционального параметра

	Стойки
	Выполнены в виде согнутых в форме треугольников со скругленными острыми углами (радиус закругления не менее r=220мм) из металлических горячедеформированных круглых труб диаметром не менее 57 мм, толщиной стенки не менее 3,5 мм. Для покрытия используется краска, предназначенная для полимеризации в стандартных печах, для наружного применения, имеющая высокую устойчивость к лучам и высокое сопротивление изменению цвета и глянца с течением времени. К крайней верхней точке стойки приваривается по всему периметру опора длиной 215 мм (+-5мм), изготовленная из металлической трубы размерами не менее 40*3,5 мм, имеющая со стороны прилегания к стойке радиус не более r=30 мм. В опоре должны иметься не менее двух сквозных отверстий для закрепления в них перекладины с помощью болтовых соединений, расстояние между отверстиями – 100 мм. Угол между горизонтальной перекладиной и плоскостью наклона стойки должен составлять не более 105 градусов. К нижним частям стоек привариваются по всему контуру пластины, изготовленные из металлического листа толщиной не менее 4 мм размерами не менее 150*150 мм для лучшего зацепа при бетонировании стоек.

	Перекладина
	Перекладина должна быть выполнена в форме прямой металлической горячедеформированной круглой трубы диаметром не менее 57 мм, толщиной стенки не менее 3,5 мм. Для покрытия используется краска, предназначенная для полимеризации в стандартных печах, для наружного применения, имеющая высокую устойчивость к лучам и высокое сопротивление изменению цвета и глянца с течением времени. Длина: 2000(±10 мм), мм.

	Цепь 
	Должна быть цепь сварная короткозвенная из оцинкованной стали категории 1а, изготовленная методом контактной электросварки, с распорками, толщиной звена не менее 6 мм, размер внутреннего размера по ширине не более 8 мм, предельное отклонения размеров калибра в звеньях цепи не более  значений в ±0,99 мм. На поверхности цепи не допускаются трещины, ситовидная пористость, плены и расслоения, в местах сварки нет непроваров, расслоений, пор, раковин и трещин.

Длина цепи: 1500(±10 мм), мм

	Качель 
	Качель должна состоять из двух боковин и сидения со спинкой. Боковины должны представлять собой кольца диаметром не менее 360 мм, изготовленные из металлической трубы диаметром не менее 21,3 мм с толщиной стенки не менее 2,8 мм. К кольцу на расстоянии не более 260 мм друг от друга должны быть приварены ушки, к которым должны крепиться два отрезка цепи длиной не менее 1165 мм. Сверху два отрезка цепи должны соединяться в подшипниковом карабине, расположенном на расстоянии не более 600 мм друг от друга.  К кольцам двух боковин должны крепиться прямоугольные сидение и спинка размерами не менее 400*270 мм, изготовленные из шлифованной, повышенной водостойкости (ФСФ), влажностью 6-12% фанеры толщиной не менее 15 мм, окрашенной высокоглянцевой отделочной краской на алкидной основе, стойкой ко внешнему и внутреннему воздействию; глянец краски составляет не менее 85%.

	Узел подшипниковый 
	На узел подшипниковый должна крепиться цепная качель. Уникальный подшипниковый исключает возможность обрыва цепи в месте подвески. Должен состоять из:

-накладки;

- корпусом;

- оси;

- подвески.

Накладка должна представлять собой деталь габаритными размерами в развертке 90*238 мм, изготовленную из горячекатанного металлического листа толщиной не менее 4 мм. Деталь сгибается посередине, расстояние между двумя согнутыми параллельными частями накладки 25 мм. Согнутая часть накладки представляет собой окружность диаметром не менее 90 мм вытянутую с одной стороны на размер еще одной окружности   диаметром не менее 46 мм, соединенных между собой по прямой. В верхней части согнутой детали имеется сквозное отверстие диаметром не менее 58 мм с прямоугольным отверстием снизу длиной не менее 32 мм шириной 12 мм. В сквозное отверстие накладки должна вставляться перекладина, накладка должна закрепляться на перекладине посредством одинарного болтового соединения.

Корпус подшипникового узла защищает подшипник от внешних повреждений, должен представлять собой деталь габаритными размерами в развертке не менее 36*160 мм, изготовленную из холоднокатанного металлического листа толщиной не менее 3 мм. Деталь сгибается посередине, радиус сгиба должен составлять не менее 40 мм.

Корпус с подшипником должен вставляться посередине между щечками накладки и закрепляться между ними осью подшипника длиной 40 мм и диаметром не более 17 мм.

В отверстия корпуса подшипникового узла вставляется подвеска, изготовленная из оцинкованной проволоки толщиной не менее 7 мм, выполненная в виде двойного крючка, диаметр сгиба должен составлять не менее 15 и 20 мм. 

К подвеске крепится подвеска цепная с фанерным сидением.


	Песочный дворик

	Предназначен для детей 3…7 лет. Песочный дворик состоит из унифицированных элементов. Песочный дворик может эксплуатироваться круглогодично. Соответствует требованиям современного дизайна, отвечает требованиям безопасности пользователя, заложенным в Европейских нормах и ГОСТах РФ. Производится в соответствии со стандартом ISO 9001-2008. Все применяемые материалы должны иметь гигиенические сертификаты, санитарно-эпидемиологические заключения и разрешены к применению при изготовлении продукции для детей. Изделие должно сопровождаться паспортом, включающим информацию о предназначении, комплектации, указания по сборке, монтажные схемы, правила безопасной эксплуатации, рекомендации по обслуживанию.

Песочный дворик представляет собой сборно-разборную конструкцию, состоящую  из следующих конструктивных элементов:

- домик-беседка с крышей, полом и счетами - 2 шт; стенками беседки с двух сторон должны быть ограждения прямоугольной формы, выполненные из водостойкой фанеры толщиной 15 мм, шлифованной, повышенной водостойкости (ФСФ); с третьей стороны беседки должен находиться игровой элемент «счеты», состоящий из трех перекладин;  при входе в домик должна быть расположена декоративная арка;

- песочница с сиденьями – 1 шт;

- арка входная, состоящая из стоек с накрывочным декоративным элементом.

Составные части дворика соединены между собой разнообразными ограждениями ярких расцветок.

Металлические детали должны быть окрашены полимерной порошковой эмалью методом запекания. Порошковая эмаль имеет высокую стойкость к климатическим условиям и эстетичный внешний вид. Детали из фанеры окрашены краской «НОРДИКА» на основе акрилата и покрыты лаком «ТЕКНОКОАТ». Покрытие создает сильную износостойкую поверхность. Выступающие крепежные элементы закрыты антивандальными декоративными заглушками из полиэтилена. Монтаж песочного дворика  производиться путем вкапывания стоек в грунт на глубину не менее 600 мм. 

	Внешние размеры

	Длина  (мм)
	3260 (±50 мм)

	Ширина (мм)
	3140 (±50 мм)

	Высота (мм)
	1965 (±20 мм)

	Комплектация

	Стойки разновысокие, шт.
	12 

	Крыша, шт.
	2

	Площадка 700 мм, шт.
	2

	Арка, шт.
	2

	Ограждение 700 мм (1), шт.
	4

	Ограждение 700 мм (2), шт.
	2

	Ограждение 1400 мм, шт.
	2

	Песочница с угловым декоративным элементом,  шт.
	1

	Арка входная, шт.
	1

	Счеты, шт.
	2

	Цвет 

	Фанерные элементы
	Жёлтые, красные, зеленые, фиолетовые

	Металлические элементы
	Серые

	Применяемые материалы

	Стойка 
	Стойка комплекса должна быть изготовлена из стальной трубы диаметром не менее 76 мм с толщиной стенки не менее 2 мм,  с кольцевыми канавками через каждые 150 мм, для точной установки элементов комплекса по высоте. Канавки должны наносится методом холодного деформирования накатными роликами. Используются для фиксации обойм в виде двух стальных полухомутов, облитых пластиком, которые стягиваются между собой болтами. При помощи таких обойм к стойкам присоединяются площадки и все встраиваемое оборудование комплекса.

	Крыша
	Крыши площадок разборные. Крыша должна быть двухскатной, скаты должны быть изготовлены из влагостойкой фанеры толщиной не менее 9 мм, а декоративные облицовочные элементы,  выполняющие роль ребер жесткости, - из влагостойкой фанеры толщиной не менее 15 мм - шлифованной, повышенной водостойкости (ФСФ), окрашенной высокоглянцевой отделочной краской на алкидной основе, стойкой ко внешнему и внутреннему воздействию; глянец краски составляет 85 %. Размеры скатов должны быть не менее 900*710 мм, нижние углы скатов обработаны с радиусом не менее 80 мм. Габаритные размеры крыши должны быть не более 1020*900*510 мм (+-20 мм). Элементы крыши не должны иметь острых углов, края фанерных элементов крыши закруглены по всему периметру радиусом не менее 3 мм. 

	Площадка
	Площадка должна состоять из каркаса, настила и крепежных элементов. Настил должен быть выполнен из фанеры ФОФ с высокой водо- и износостойкостью, с антискользящим покрытием толщиной не менее 15 мм. Настил представляет собой квадрат 700*700 мм (+-10 мм) с вырезанными по углам секторами круга с радиусом не более r=55 мм. Каркас должен состоять из четырех балок длиной не более 500 мм, изготовленных из металлической профильной трубы размерами не менее 50*25*1,5 мм. Балки должны быть соединены между собой четырьмя вставками, вставки должны быть изготовлены из стального листа толщиной не менее 4 мм. Посередине каждой вставки должна быть приварена металлическая труба размерами не более 38*2,8 мм длиной не более 45 мм, в которую вставляется и закрепляется в трубе посредством резьбового соединения полуотвод, изготовленный из металлического листа толщиной не менее 2,5 мм. С помощью второго полуотвода происходит фиксация площадки к стойке.  Обойма в виде двух стальных полуобойм, стягивается между собой болтами на необходимой высоте, чему способствуют канавки на стойке. Настил должен крепиться к каркасу посредством болтовых соединений. Площадки должны иметь размеры не более 700*700 мм (+-20 мм).

	Арка
	Арка устанавливается при входе на площадку одного из домика. Арка должна состоять из двух стоек и одного декоративного элемента в виде арки. Стойки длиной не менее 980 мм должны быть изготовлены из металлической трубы размерами не менее 32*2 мм. В верхней части боковины должны быть предусмотрены два сквозных отверстия  для крепления декоративного элемента в виде арки, которое должно быть изготовлено из шлифованной, повышенной влагостойкости (ФСФ), влажностью 6-12%, фанеры толщиной не менее 15 мм. Внешний радиус арки должен быть не более r=315 мм, внутренний радиус арки должен быть не более r=145 мм. Расстояние между осями двух боковин арки должно быть не более 430 мм.

	Ограждение 700 мм (1)
	Ограждение устанавливается для безопасного нахождения детей на площадке и должно состоять из:

- перемычки,

- боковины.
Перемычка ограждения представляет собой   горизонтальную верхнюю поперечину длиной 580+-1мм, изготовленную из металлической трубы размерами не менее 32*2 мм; с обеих сторон перемычки на расстоянии не более 13 мм от торцов должны быть расположены два сквозных отверстия  диаметром 11 мм для последующего крепления  посредством резьбового соединения уникального отвода, изготовленного из металлического листа толщиной не менее 2,5 мм,  с помощью которого происходит  фиксация  ограждения к стойке комплекса; уникальный отвод в виде двух стальных полуобойм, стягивается между собой болтами на необходимой высоте, чему способствуют канавки на стойке, расположенные через определенные промежутки. К ушкам перемычки ограждения должна быть присоединена при помощи болтовых соединений боковина, изготовленная из фанеры ФСФ толщиной не менее 15 мм. Боковина должна иметь размеры 480*755 мм. В центре боковины должны быть выполнены два вертикальных овальных отверстия размерами не менее 80*415 мм с радиусом закругления сверху и снизу не менее 40 мм на расстоянии 110 мм друг от друга.

	Ограждение 700 мм (2)
	Ограждение,   установленное между песочницей и каждым домиком, должно состоять из двух балок длиной не более 580 мм, изготовленных из металлической трубы диаметром не менее 33,5 мм с толщиной стенки не менее 2,8 мм, и прикрепленных к балкам трех дощечек размерами не более 110*400 мм, изготовленных  из влагостойкой фанеры толщиной не менее 15 мм, шлифованной, повышенной водостойкости (ФСФ). Дощечки должны быть окрашены высокоглянцевой отделочной краской на алкидной основе, стойкой ко внешнему и внутреннему воздействию в разные яркие цвета. Радиус обработки на углах дощечек не менее 20 мм.

	Ограждение 1400 мм
	Ограждение между входной аркой и каждым домиком должно состоять из двух балок длиной не более 1280 мм, изготовленных из металлической трубы  диаметром не менее 33,5 мм с толщиной стенки не менее 2,8 мм, и прикрепленных к балкам на равном расстоянии друг от друга не менее семи дощечек размерами не более 110*400 мм. Дощечки должны быть разноцветными, изготовлены  из  влагостойкой фанеры толщиной не менее 15 мм, шлифованной, повышенной водостойкости (ФСФ), окрашены высокоглянцевой отделочной краской на алкидной основе, стойкой ко внешнему и внутреннему воздействию в яркие цвета. Радиус обработки на углах дощечек не менее 20 мм. Расстояние между осями дощечек должно быть не более 180 мм.

	 Арка входная
	Декоративная арка перед входом в песочный дворик должна быть изготовлена из водостойкой фанеры толщиной 15 мм, шлифованной, повышенной водостойкости (ФСФ), окрашенной высокоглянцевой отделочной краской на алкидной основе, стойкой ко внешнему и внутреннему воздействию. Ширина арки должна составлять 1400 мм (+-50 мм). Внутренний радиус закругления арки должен быть не менее 675 мм, внешний радиус закругления – не менее 820 мм. Высота арки не более 455 мм.

	Счеты
	Счеты должны состоять из боковин правой и левой, тридцати колец, нижнего и верхнего наличников. Боковина правая должна состоять из стойки и трех перекладин. Стойка длиной не более 700 мм должна быть изготовлена из металлической профильной трубы 40*25*2 мм и иметь три несквозные отверстия на расстоянии 250 мм друг от друга. Перекладины длиной не более 460 мм должны быть изготовлены из металлической трубы размерами не менее 18*1,5 мм. Торцы перекладины с одной стороны должны быть вставлены в три несквозные отверстия в стойке и приварены по периметру прилегания. С другой стороны перекладины должны быть присоединены резьбовыми соединениями к боковине левой. Боковина левая длиной не более 700 мм должна быть изготовлена из металлической профильной трубы 40*25*2 мм. На каждой перекладине счет должны быть расположены не менее пяти колец.

	Песочница
	Разноцветная песочница размерами не менее 1500*1535*830 мм, состоящая из металлических бортов и накрывочных  фанерных досок.  Металлические борта должны быть изготовлены из листа стали толщиной не менее 1,5 мм. Накрывочные доски шириной не менее 100 мм должны быть изготовлены из влагостойкой фанеры толщиной 15 мм, шлифованной, повышенной водостойкости (ФСФ). В углу песочницы напротив входной арки должен быть распложен декоративный угловой элемент «окна» со встраиваемым угловым столиком, выполненный из влагостойкой фанеры толщиной 15 мм, шлифованной, повышенной водостойкости (ФСФ). Монтаж песочницы проводится путем бетонирования стоек.


	Спортивный комплекс

	Спортивный комплекс предназначен для установки на территориях игровых зон, зон отдыха, спортивных площадках. Может эксплуатироваться круглогодично.

Спортивный комплекс соответствует требованиям современного дизайна, отвечает требованиям безопасности пользователя, заложенным в Европейских нормах и ГОСТах РФ. Комплексы производятся в соответствии со стандартом ISO 9001-2008.  Все применяемые материалы имеют гигиенические сертификаты и разрешены к применению при изготовлении продукции для детей.

Изделие должно сопровождаться паспортом, включающим информацию о предназначении, комплектации, указания по сборке, монтажные схемы, правила безопасной эксплуатации, рекомендации по обслуживанию.

Спортивный комплекс представляет собой сборно-разборную конструкцию прямоугольной формы, состоящую из одной шестиступенчатой лестницы, двух четырехступенчатых лестниц, расположенных напротив друг друга, над которыми должен быть закреплен прямой рукоход, и одной стойки. К одной четырехступенчатой лестнице должен быть присоединен лаз-змейка, к другой четырехступенчатой лестнице должен быть присоединен винтовой лаз.  Между одной из стоек четырехступенчатой лестницы и одинарной стойкой должна быть расположена перекладина-турник длиной не менее 1200 мм.  Между этой одинарной стойкой и одной из стоек шестиступенчатой лестницы должна быть расположена перекладина длиной не менее 900 мм, к середине которой должен крепиться канат.  Между второй стойкой шестиступенчатой лестницы и одной из стоек второй четырехступенчатой лестницы должна быть расположена перекладина длиной не менее 1200 мм, к которой должны крепиться гимнастические кольца. Параллельно комплексу должны быть расположены спортивные брусья. Металлические детали окрашены полимерной порошковой эмалью методом запекания в заводских условиях. Порошковая эмаль имеет высокую стойкость к климатическим условиям и эстетичный внешний вид. Деревянные детали должны быть тщательно отшлифованы, загрунтованы и окрашены краской «НОРДИКА» или эквивалентом на основе акрилата и покрыты лаком «ТЕКНОКОАТ» или эквивалентом. Покрытие создает сильную износостойкую поверхность. Выступающие крепежные элементы закрыты антивандальными декоративными заглушками из полиэтилена. Торцы труб закрыты пластиковыми заглушками. Все крепежные элементы должны быть оцинкованы.

Монтаж лаза производится путем бетонирования стоек в грунт в колодцы глубиной не менее 800 мм.

	Внешние размеры

	Длина (мм)
	3090 (±20 мм)

	Ширина (мм)
	3780 (±20 мм)

	Высота (мм)
	2960 (±20 мм)

	Комплектация

	Рукоход,  шт.
	1

	Лестница 4-ступенчатая, шт.
	2

	Лестница 6-ступенчатая, шт.
	1

	Перекладина с канатом (900мм), шт.
	1

	Перекладина (900мм), шт.
	1

	Кольца гимнастические, шт.
	1

	Брусья параллельные, шт.
	1

	Перекладина (1200мм), шт.
	2

	Лаз винтовой, шт.
	1

	Лаз-змейка, шт.
	1

	Стойка, шт.
	1

	
	

	Цвет 

	Металлические элементы
	Серый, желтый

	Наименование показателя, технического, функционального параметра, ед. изм. показателя

	Рукоход
	Рукоход должен состоять из двух балок и пяти перекладин. Боковые балки должны быть длиной не более 1800 мм, изготовлены из металлической трубы размерами не менее 25*2,8 мм. Поперечины длиной не более 875 мм должны быть изготовлены из металлической трубы размерами не менее 25*2,8 мм. Торцы поперечин должны быть поджаты до половины диаметра на расстоянии не более 25 от торцов и приварены по периметру прилегания к двум балкам перпендикулярно им на расстоянии не более 300 мм между осями поперечин. Габаритные размеры рукохода 940*1800 мм. Присоединяется к стойкам при помощи отводов и болтовых соединений.

	Лестница 6-ступенчатая
	Лестница должна состоять из двух стальных вертикальных стоек длиной не менее 2960 мм, не более 2965 мм, изготовленных из металлической трубы диаметром не менее 76 мм с толщиной стенки не менее 2 мм. Стойки должны быть соединены между собой шестью перекладинами, изготовленными из металлической трубы диаметром не менее 26,8 мм толщиной не менее 2,8 мм. Оба конца перекладин должны быть поджаты до половины диаметра и приварены по периметру прилегания между стоек. Расстояние между осями перекладин должно быть не более 300 мм. Расстояние от торца стоек до оси нижней перекладины должно быть 190 мм. Расстояние между вертикальными стойками должно быть не более 825 мм.

Верхние торцы стоек должны быть закрыты пластиковыми заглушками.

	Лестница 4-ступенчатая
	Лестница должна состоять из двух стальных вертикальных стоек длиной не менее 2960 мм, не более 2965 мм, изготовленных из металлической трубы диаметром не менее 76 мм с толщиной стенки не менее 2 мм. Стойки должны быть соединены между собой четырьмя перекладинами, изготовленными из металлической трубы диаметром не менее 26,8 мм толщиной не менее 2,8 мм. Оба конца перекладин должны быть поджаты до половины диаметра и приварены по периметру прилегания между стоек. Расстояние между осями перекладин должно быть не более 300 мм. Расстояние от торца стоек до оси нижней перекладины должно быть 190 мм. Расстояние между вертикальными стойками должно быть не более 825 мм.

Верхние торцы стоек должны быть закрыты пластиковыми заглушками. 

	Перекладина с канатом (900мм)
	Представляет собой поперечину длиной 780+-1мм, изготовленную из металлической трубы диаметром не менее 33,5 мм толщиной не менее 2,8 мм.  С обеих сторон поперечины на расстоянии не более 13 мм от торцов должны быть расположены два сквозных отверстия  диаметром 11 мм для последующего крепления  посредством резьбового соединения уникального отвода, изготовленного из металлического листа толщиной не менее 2,5 мм,  с помощью которого происходит  фиксация  ограждения к стойке комплекса. Уникальный отвод в виде двух стальных полуобойм, стягивается между собой болтами на необходимой высоте, чему способствуют канавки на стойке, расположенные через определенные промежутки.
К поперечине посередине прикрепляется скоба, изготовленная из металлического прута диаметром не менее 8 мм, к которой крепится обжатый в верхней части канат длиной не менее 2200 мм.

	Перекладина (900мм)
	Перекладина представляет собой поперечину длиной 780+-1мм, изготовленную из металлической трубы диаметром не менее 33,5 мм толщиной не менее 2,8 мм.  С обеих сторон поперечины на расстоянии не более 13 мм от торцов должны быть расположены два сквозных отверстия диаметром 11 мм для последующего крепления посредством резьбового соединения уникального отвода, изготовленного из металлического листа толщиной не менее 2,5 мм, с помощью которого происходит фиксация ограждения к стойке комплекса. Уникальный отвод в виде двух стальных полуобойм, стягивается между собой болтами на необходимой высоте, чему способствуют канавки на стойке, расположенные через определенные промежутки.

	Кольца гимнастические
	Кольца гимнастические должны состоять из колец, изготовленных из металлической трубы размерами не менее 20*2,8 мм, и цепной подвески. Радиус колец должен быть не менее r=100 мм. Цепь должна быть сварная короткозвенная из оцинкованной стали категории 1а, изготовленная методом контактной электросварки, калибра 25 мм, с распорками, с габаритами звена не менее 20x18,5 мм, толщиной звена не менее 6 мм, размер внутреннего размера по ширине не более 8 мм, предельное отклонения размеров калибра в звеньях цепи не более значений в ±0,99 мм. На поверхности цепи не допускаются трещины, ситовидная пористость, плены и расслоения, в местах сварки нет непроваров, расслоений, пор, раковин и трещин. Длина цепи 380 мм.

	Брусья параллельные
	Брусья состоят из четырех стоек и двух поручней. Стойки должны быть изготовлены из стальной трубы диаметром не менее 76 мм с толщиной стенки не менее 2 мм, с кольцевыми канавками через каждые 150мм, для точной установки элементов комплекса по высоте. Канавки должны наносится методом холодного деформирования накатными роликами. Используются для фиксации уникальных обойм в виде двух стальных полухомутов, облитых пластиком, которые стягиваются между собой болтами. Стойки длиной должны быть 1950 мм. К нижнему торцу стоек перпендикулярно им должны быть приварены по всему периметру прилегания отрезки профильной трубы длиной не менее 200 мм размерами не менее 40*25*2 мм, для обеспечения большей жесткости при монтаже изделия.

Поручни должны быть изготовлены в виде буквы «П» из металлической трубы размерами не менее 40*3 мм. Размеры поручней не менее 505*2125 мм. Поручни должны устанавливаться на стойки при помощи не менее четырех металлических отводов, изготовленных  в виде двух стальных полуобойм, стягивающихся между собой болтами на необходимой высоте, чему способствуют канавки на стойках.

	Перекладина (1200мм)
	Перекладина представляет собой поперечину длиной 1080+-1мм, изготовленную из металлической трубы диаметром не менее 33,5 мм толщиной не менее 2,8 мм.  С обеих сторон поперечины на расстоянии не более 13 мм от торцов должны быть расположены два сквозных отверстия диаметром 11 мм для последующего крепления посредством резьбового соединения уникального отвода, изготовленного из металлического листа толщиной не менее 2,5 мм, с помощью которого происходит фиксация ограждения к стойке комплекса.  Уникальный отвод в виде двух стальных полуобойм, стягивается между собой болтами на необходимой высоте, чему способствуют канавки на стойке, расположенные через определенные промежутки.

	Лаз винтовой
	Лаз должен состоять из следующих элементов:

- стойка  – 1 шт.;

- скоба  – 1 шт.;
- винт – 1 шт.;

- балка – 1 шт.
Габаритные размеры лаза должны быть не менее 910*935*1900 мм.

Центральная стойка лаза длиной не менее 1885 мм, не более 1890 мм должна быть изготовлена из металлической трубы размерами не менее 25*2,8 мм. Верхняя часть стойки на высоте 25 мм должна быть поджата до половины диаметра и приварена по периметру прилегания к скобе посередине. Скоба представляет собой изогнутую трубу длиной не менее 2007 мм, изготовленную из металлической трубы размерами не менее 25*2,8 мм.  Длина центральной части скобы должна составлять не менее 935 мм, длина боковых частей не менее 610 мм, длина между осями боковых частей должна составлять 900 мм, радиус сгиба должен составлять не более 75 мм.  На обоих концах боковых частей скобы на расстоянии не более 13 мм от торцов должны быть расположены по одному сквозному отверстию  диаметром 11 мм для последующей установки посредством резьбового соединения уникального отвода, изготовленного из металлического листа толщиной не менее 2,5 мм,  с помощью которого происходит  фиксация  лаза к стойке комплекса; уникальный отвод в виде двух стальных полуобойм, стягивается между собой болтами на необходимой высоте, чему способствуют канавки на стойке, расположенные через определенные промежутки.

Винт должен быть изготовлен из металлической трубы размерами не менее 25*2,8 мм, диаметр винтовой окружности должен быть не более 600 мм, не менее 590 мм, высота винта должна быть не более 600 мм, не менее 590 мм. Верхняя часть винта должна быть поджата до половины диаметра и приварена по периметру прилегания к скобе посередине в месте приваривания центральной стойки.  Винт и центральная стойка должны быть соединены между собой балкой длиной не более 267 мм, изготовленной из металлической трубы размерами не менее 25*2,8 мм. Оба торца балки должны быть поджаты до половины диаметра и приварены по периметру прилегания на уровне земли  между винтом и центральной стойкой.

	Лаз-змейка
	Лаз должен состоять из следующих  элементов:

- стойка  – 1 шт.;

- скоба 1  – 5 шт.;
-  скоба 2 – 1 шт.;

- отвод – 2 шт.
Габаритные размеры лаза должны быть не менее 900*300*1960 мм.

Центральная стойка лаза длиной не менее 1885 мм, не более 1890 мм должна быть изготовлена из металлической трубы размерами не менее 25*2,8 мм. Верхняя часть стойки на высоте 25 мм должна быть поджата до половины диаметра и приварена по периметру прилегания к скобе 2 посередине. Скоба 2 представляет собой изогнутую трубу длиной не менее 1305 мм, длина центральной части должна составлять не менее 935 мм, длина боковых частей не менее 255 мм, длина между осями боковых частей должна составлять 900 мм, радиус сгиба должен составлять не более 75 мм.  На обоих концах боковых частей скобы 2 на расстоянии не более 13 мм от торцов должны быть расположены по одному сквозному отверстию  диаметром 11 мм для последующей установки посредством резьбового соединения уникального отвода, изготовленного из металлического листа толщиной не менее 2,5 мм,  с помощью которого происходит  фиксация  лаза к стойке комплекса; уникальный отвод в виде двух стальных полуобойм, стягивается между собой болтами на необходимой высоте, чему способствуют канавки на стойке, расположенные через определенные промежутки.

Скобы 1 должны быть изготовлены из металлической трубы размерами не менее 20*2,8 мм. Скоба 1 должна представлять собой изогнутую трубу длиной не менее 880 мм, длина центральной части должна составлять не менее 325 мм, длина боковых частей не менее 330 мм, длина между осями боковых частей должна составлять 300 мм, радиус сгиба должен составлять не более 50 мм. Оба торца скоб должны быть поджаты до половины диаметра на расстоянии 25 мм от конца скобы и приварены к центральной стойке по периметру прилегания в одной плоскости с противоположных сторон стойки, начиная с расстояния не более 100 мм от её нижнего конца.

	Стойка
	Стойка комплекса должна быть изготовлены из стальной трубы диаметром не менее 76 мм с толщиной стенки не менее 2 мм, с кольцевыми канавками через каждые 150 мм, для точной установки элементов комплекса по высоте. Канавки должны наносится методом холодного деформирования накатными роликами. Используются для фиксации уникальных обойм в виде двух стальных полухомутов, облитых пластиком, которые стягиваются между собой болтами. При помощи таких обойм к стойкам присоединяются площадки и все встраиваемое оборудование комплекса.


	Ограждение

	№
	Наименование
	Параметры, мм
	Кол-во шт.

	1
	Панель сварная ТерраСтандарт. 3D. Стальная оцинкованная, с полимерным покрытием. Размер ячейки 200х50 мм. Диаметр вертикального прутка 4,8 мм. Диаметр горизонтального прутка 4,8 мм. Изгибы 3 шт. RAL 6005
	1530х2500
	24

	2
	Столб под бетонирование 60х40х1,5мм., стальной, оцинкованный  внутри и снаружи, с полимерным покрытием. С заглушкой. RAL 6005
	2000
	23

	3
	Калитка 3D, в комплекте столбы 60х60, петли
	1500х1000
	2

	4
	Комплект крепления (скоба, болт М6х80, гайка, шайба)
	40х30
	93


	Скамья 

	Скамья предназначена для установки на территориях игровых зон, зон отдыха. Может эксплуатироваться круглогодично во всех климатических зонах. 
Соответствует требованиям современного дизайна, отвечают требованиям безопасности пользователя, заложенным в Европейских нормах и ГОСТах РФ. Изделия производятся в соответствии со стандартом ISO 9001-2008. 

Изделия сопровождаются паспортом, включающим информацию о предназначении, комплектации, указания по сборке, монтажные схемы, правила безопасной эксплуатации, рекомендации по обслуживанию.

Скамья с сидением, которая должна быть изготовлена из шлифованной, повышенной водостойкости (ФСФ), влажностью 6-12%, фанеры толщиной не менее 18 мм. По бокам скамьи с обеих сторон должны быть расположены поручни (опоры), изготовленные из металлической трубы  диаметром не менее 33,5 мм толщиной не менее 2,8 мм.

Металлические детали должны быть окрашены полимерной порошковой эмалью методом запекания  в заводских условиях. Порошковая эмаль имеет высокую стойкость к климатическим условиям и эстетичный внешний вид.

Выступающие крепежные элементы закрыты декоративными заглушками из полиэтилена.

Монтаж  скамьи производится путем бетонирования грунтозацепов в грунт на глубину не менее 400 мм и последующей установки на них стоек посредством резьбовых соединений.

	Внешние размеры

	Длина  (мм)
	2000 (±10 мм)

	Ширина (мм)
	500 (±10 мм)

	Высота (мм)
	800 (±10 мм)

	Комплектация

	Опора, шт.
	2

	Настил спинки, шт.
	1

	Грунтозацеп, шт.
	4

	
	

	Применяемые материалы

	Опора
	Конструктивно состоит из стойки в виде буквы «П» высотой не менее 535 мм, изготовленной из металлической трубы диаметром не менее 33,5 мм толщиной не менее 2,8 мм. Углы стойки должны быть закруглены, радиус сгиба должен быть не менее r=75 мм. Расстояние между двумя опорами стойки по осям опор должно быть не более 315 мм, не менее 310 мм. На расстоянии не более 160 мм от верхнего горизонтального участка стойки между опорами стойки приваривается по всему периметру прилегания поперечина для последующего присоединения настила сиденья. Поперечина должна быть изготовлена из металлической профильной трубы размерами не менее 40*25*2 мм. Опоры стойки должны быть установлены в грунтозацепы посредством резьбовых соединений.

	Настил сиденья
	Настил сиденья должен состоять из каркаса сиденья и сиденья. Каркас сиденья должен состоять из двух балок длиной не более 1910 мм, изготовленных из металлической трубы диаметром не менее 42,3 мм толщиной не менее 2,8 мм. Между двумя балками каркаса равномерно по длине должны быть приварены по контуру прилегания  четыре скобы размерами не менее 295*40*55 мм, изготовленные из металлического листа толщиной не менее 2,5 мм. К скобам каркаса  посредством резьбовых соединений должен быть присоединен настил сидения, состоящий из четырех брусьев размерами 1900*75 мм, изготовленных из шлифованной, повышенной водостойкости (ФСФ), влажностью 6-12%, фанеры толщиной не менее 30 мм.


Урна стационарная
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Общие размеры: Длина –310 мм. Ширина – 250 мм. Высота – 550 мм.
Урна стационарная состоит из опорной стойки и корзины для мусора.

Опорная стойка изготовлена из профильной трубы 25*25*1,5 мм.

Корзина для мусора – из листа толщиной 1 мм. с перфорированными отверстиями. Диаметр корзины – 250 мм., а высота – 420 мм. 

Соединение элементов происходит при помощи оцинкованных болтов. Все металлические детали покрыты порошковой краской, соответствующей требованиям санитарных норм и экологической безопасности. Сварные швы зачищены, гладкие. Все выступающие части и крепежные элементы в местах резьбовых соединений закрыты пластиковыми заглушками. 

Изделие устанавливается в заранее подготовленные отверстия глубиной 0,35 м. и заливаются бетоном. Изделие поставляется в разобранном и упакованном виде. Гарантия 12 мес.
Приложение 2 

к извещению о проведении открытого конкурса
 по определению подрядной организации для выполнения 

работ по благоустройству дворовых территорий

 на территории городского поселения «Жешарт»

от 29.06.2017 года 

Оборудование детской площадки по ул. Мира д. 14, 16,  по ул. Лермонтова д.6
	Игровой  комплекс Пароход

	Игровой комплекс предназначен для установки на территориях игровых зон, зон отдыха. Может эксплуатироваться круглогодично.

Игровой комплекс соответствует требованиям современного дизайна, отвечает требованиям безопасности пользователя, заложенным в Европейских нормах и ГОСТах РФ. Комплексы производятся в соответствии со стандартом ISO 9001-2008. Все применяемые материалы должны иметь гигиенические сертификаты и должны быть разрешены к применению при изготовлении продукции для детей.

Изделие должно сопровождаться паспортом, включающим информацию о предназначении, комплектации, указания по сборке, монтажные схемы, правила безопасной эксплуатации, рекомендации по обслуживанию.

Игровой комплекс представляет собой сборно-разборную конструкцию, изготовленную из не менее чем семи квадратных и одной треугольной площадок, соединенных и декорированных в стиле «Пароход». Носовая часть Парохода должна состоять из четырех квадратных площадок, соединенных между собой в виде буквы «Т», и одной треугольной площадки, прикрепленной к первой квадратной площадке. На треугольной площадке должен быть расположен  стилизованный штурвал. К верхней части центральной носовой стойки должен быть прикреплен флаг на флагштоке. Под треугольной площадкой должны быть расположены два декоративных фанерных ограждения с декоративной накладкой в виде якоря. Ко второй площадке должны быть присоединены два скалолаза с канатом. Ко второй и четвертой «носовым» площадкам должны быть присоединены прямые горки высотой 1250 мм. К верхним частям стоек первой, второй и четвертой площадок должны крепиться фанерные крыши открытого типа с зубцами, стилизованные под гирлянду флажков. Кормовая часть комплекса должна состоять из трех последовательно соединенных между собой квадратных площадок. Носовая и кормовая части парохода должны соединяться между собой двумя горизонтальными лазами-трубами из перфорированного стального листа, входы в который ограничены по диаметру фанерными экранами. К пятой и седьмой площадкам должны быть присоединены наклонные круговые лазы.  К верхним частям стоек пятой и седьмой площадок должны крепиться фанерные крыши открытого типа с зубцами, стилизованные под гирлянду флажков. К шестой, срединной площадке кормовой части, должна быть присоединена входная лестница. По периметру комплекса под площадками должны быть расположены  не менее шести декоративных ограждения с круглым отверстием в виде иллюминаторов. Все площадки и переходы должны иметь необходимые для безопасного нахождения на комплексе ограждения, не менее четырех из них должны иметь стилизованные под спасательный круг фанерные накладки. Центральная часть комплекса должна быть декорирована  фанерной крышей открытого типа с не менее, чем четырьмя флажками.
Металлические детали должны быть окрашены полимерной порошковой эмалью методом запекания в заводских условиях.  Порошковая эмаль имеет высокую стойкость к климатическим условиям и эстетичный внешний вид.

Деревянные детали должны быть тщательно отшлифованы, загрунтованы и окрашены краской «НОРДИКА» или эквивалентом на основе акрилата и покрыты лаком «ТЕКНОКОАТ» или эквивалентом. Покрытие создает сильную износостойкую поверхность.

Выступающие крепежные элементы должны быть закрыты антивандальными декоративными заглушками из полиэтилена. Торцы труб должны быть закрыты пластиковыми заглушками. Все крепежные элементы должны быть оцинкованы.

Монтаж комплекса производится путем бетонирования стоек в грунт на глубину не менее 600 мм и последующей установки на них крыши и встраиваемого оборудования посредством резьбовых соединений.

	Внешние размеры

	Длина  (мм)
	6650 (±50 мм)

	Ширина (мм)
	5200(±50 мм)

	Высота (мм)
	4300 (±50 мм)

	Комплектация

	Стойка, не менее,  шт.
	19

	Площадка треугольная, шт.
	1

	Площадка 900 мм,  не менее,  шт.
	7

	Лаз-труба,  не менее,  шт.
	2

	Горка прямая 1250 мм, шт.
	2

	Лестница входная h=1250 мм, шт.
	1

	Лаз круглый наклонный,   не менее,  шт
	2

	Штурвал,  шт.
	1

	Скалолаз, шт.
	2

	Крыша 1, шт.

	5

	Крыша 2, шт.
	1

	Флаг, шт.

	5

	Ограждение 900 мм (1), шт.
	2

	Ограждение 900 мм (2), шт.
	2

	Ограждение 900 мм (3), шт.
	4

	Ограждение 900 мм (4), шт.
	6

	Ограждение (5), шт.
	2

	Ограждение (6), шт.
	2

	
	

	Цвет 

	Металлические элементы
	Белый,  желтый, синий, красный

	Фанерные элементы
	Желтый,  красный, синий, белый

	Наименование показателя, технического, функционального параметра, ед. изм. показателя

	Стойка
	Стойка комплекса должна быть изготовлена из стальной трубы диаметром не менее 76 мм с толщиной стенки не менее 2 мм,  с кольцевыми канавками через каждые 150 мм, для точной установки элементов комплекса по высоте. Канавки должны наносится методом холодного деформирования накатными роликами. Используются для фиксации уникальных обойм в виде двух стальных полухомутов, облитых пластиком, которые стягиваются между собой болтами. При помощи таких обойм к стойкам присоединяются площадки и все встраиваемое оборудование комплекса.

	Площадка 900 мм
	Площадка должна состоять из каркаса, настила и крепежных элементов. Настил должен быть выполнен из фанеры ФОФ с высокой водо- и износостойкостью, с антискользящим покрытием толщиной не менее 15 мм. Настил представляет собой квадрат 900*900 мм(+-10мм) с вырезанными по углам секторами круга с радиусом r=55 мм. Каркас должен состоять из четырех балок длиной 700 мм, изготовленных из металлической профильной трубы размерами не менее 50*25*2 мм. Балки должны быть соединены между собой четырьмя вставками, вставки должны быть изготовлены из стального листа толщиной не менее 4 мм и иметь габаритные размеры не менее 166*50*25 мм. Посередине каждой вставки должна быть приварена металлическая труба размерами не более 38*2,8 мм длиной не более 45 мм, в которую вставляется и закрепляется в трубе посредством резьбового соединения уникальный полуотвод, изготовленный из металлического листа толщиной не менее 2,5 мм. С помощью второго полуотвода происходит фиксация площадки к стойке.  Уникальная обойма в виде двух стальных полуобойм, стягивается между собой болтами на необходимой высоте, чему способствуют канавки на стойке. В целях увеличения жесткости каркаса посередине каркаса приваривается одна поперечная балка длиной 850 мм. Настил должен крепиться к каркасу посредством не менее восьми болтовых соединений. Размеры площадки должны быть не более 900*900 мм.

	Площадка треугольная
	Площадка должна состоять из каркаса, настила, крепежных элементов и одного полуотвода. Настил должен быть  выполнен из фанеры ФОФ с высокой водо- и износостойкостью, с антискользящим покрытием толщиной не менее 15 мм в виде треугольника размерами 840*420 мм.
Каркас должен  состоять из двух балок длиной не менее 450 мм и одной балки длиной не менее 745 мм,  изготовленных из металлической профильной трубы размерами не менее 50*25*2 мм. Настил должен крепиться к каркасу посредством не менее восьми болтовых соединений.

	Лаз-труба
	Лаз-труба должен состоять из металлического каркаса, двух квадратных фанерных накладок с отверстием посередине и лаза-трубы, изготовленного из  перфорированного стального листа. Каркас должен быть изготовлен из металлической профильной трубы размерами не менее 25*25 мм.  С обеих сторон лаза-трубы к каркасу должны крепиться фанерные накладки-экраны размерами не менее 775*825 мм с круглым отверстием посередине диаметром не менее 600 мм. Длина лаза-трубы должна быть не менее 1055 мм.

	Горка прямая 1250 мм
	Горка должна состоять из следующих элементов:

- связь – 10 шт.;

- скат – 1 шт.;

- плинтус – 2 шт.;

- борт – 2 шт.;

- опора – 2 шт.

  Скат горки должен быть изготовлен из единого листа нержавеющей стали толщиной одна целая пять десятых мм размерами не менее 2440*495 мм.  На скате должны быть участки скольжения длиной не менее 1595 мм и торможения длиной не менее 530 мм, радиус сгиба между которыми должен быть не менее r=450 мм.  В нижней части после участка торможения скат должен быть подвернут с радиусом закругления не более 60 мм. Габаритные размеры ската должны быть не менее 500*1930*1190 мм. Скат горки должен поддерживаться опорами, изготовленными из влагостойкой фанеры ФСФ толщиной не менее 10 мм. Дополнительно скат горки должен быть укреплен плинтусами, которые должны присоединяться к борту горки болтовыми соединениями. Плинтуса должны быть изготовлены из влагостойкой фанеры ФСФ толщиной не менее 10 мм высотой не менее 60 мм. В секторе участка скольжения горки для создания дополнительной жесткости конструкции к бортам горки должны быть укреплены связи, изготовленные из металлического листа толщиной не менее 4 мм в виде скобы. Борта горки должны быть выполнены из влагостойкой фанеры ФСФ толщиной не менее 18 мм длиной 2345 мм и высотой не менее 224 мм. Борта горки должны возвышаться над уровнем ската не менее чем на 120 мм.

	Лестница входная 1250 мм
	Лестница должна состоять из:

-  боковина – 2 шт.,

- ступень – 5 шт.,

- борт - 5 шт.
Габариты лестницы должны быть 900*900*1660 мм (+-20мм). Боковины лестницы должны состоять из балки-поручня, изготовленной из металлической трубы размерами не менее 32*2 мм длиной не менее 2230 мм и высотой не менее 1935 от уровня площадки, к которой привариваются верхние торцы пяти стоек и пяти вставок. 

Стойки и стойки лестницы должны быть изготовлены из металлической трубы размерами не менее 15*2,8 мм. Ступени размерами не более 140*670 мм должны быть изготовлены из фанеры ФОФ с высокой водо- и износостойкостью, с антискользящим покрытием толщиной не менее 30 мм. Ступени должны крепиться к вставкам стоек боковин лестницы посредством четырех болтовых соединений. В целях безопасности, для исключения случаев застревания одежды и частей тела ребенка между каждой ступенью должен быть установлен вертикальный борт размерами не менее 60*670 мм, изготовленный из фанеры ФОФ с высокой водо- и износостойкостью, с антискользящим покрытием толщиной не менее 15 мм, закрывающий отверстие между ступенями.

	Лаз круглый наклонный
	Лаз должен состоять из следующих  элементов:
-  поручень лаза – 2 шт.; 

- поручень – 6 шт.;

 - скоба лаза – 6 шт.

Поручень лаза должен состоять из металлической трубы   размерами не менее 40*3 мм длиной не менее 2100 мм. К каждому поручню лаза должны быть приварены по три поручня, изготовленных из металлической трубы размерами не менее 20*2,8 мм длиной 925 мм, которая должна быть согнута в виде буквы «П» с радиусами сгиба не более  r=50 мм. Прямой горизонтальный отрезок поручня должен составлять не менее 175 мм, два вертикальных отрезка поручней должны быть не более 275 мм в длину, расстояние между осями двух вертикальных отрезков поручня должно быть не менее 300мм. Поручни должны быть приварены к трубе вертикально, с внутренней её стороны по месту прилегания, крайний поручень -  на расстоянии не более 64 мм от торца поручня лаза;  расстояние  между осями соседних поручней должно быть не более 300 мм. Нижние скобы лаза должны быть изготовлены из  металлической трубы  размерами не менее 20*2,8 мм длиной 1180 мм, которая должна быть согнута в виде буквы «П» с радиусами сгиба не более r=50 мм. Прямой горизонтальный отрезок скобы должен составлять не менее 430 мм, два вертикальных отрезка поручней должны быть не более 275 мм в длину, расстояние между осями двух вертикальных отрезков поручня должно быть не менее 555 мм. Оба конца скобы на расстоянии 50 мм от  торцов должны быть обжаты до диаметра не более 20,5 мм для беспроблемной установки в поручни двух соседних поручней лазов и закрепляться посредством резьбовых соединений. Для присоединения к каркасу площадки в  оба поручня лаза с одного конца устанавливаются и закрепляются посредством резьбовых соединений нижние части двух дуг, изготовленные из   металлической трубы  размерами не менее 40*3 мм.  Для  беспроблемной установки в поручни лазов нижние части этих дуг на расстоянии 80 мм от  торцов должны быть обжаты до диаметра не более 40 мм. Дуги должны быть изогнуты под углом 55 градусов. Верхние части дуг должны быть присоединены к каркасу площадки посредством резьбовых соединений.

	Скалолаз, шт.
	Скалолаз должен состоять из:

- рамы – 1 шт.;

- отвод – 1 шт.;

- зацеп – 10 шт.;

- щит скалолаза – 1 шт.

 Рама скалолаза должна представлять собой вертикальный прямоугольник с двумя поперечными вставками. Габаритные размеры рамы должны быть не более 655*1880 мм. Вертикальные стойки рамы должны быть изготовлены из металлической профильной трубы размерами не менее 25*25*2 мм. К каждой стойке должны быть приварены по два металлических ушка со сквозными отверстиями для крепления щита скалолаза  посредством болтовых соединений. Верхняя поперечина рамы длиной 780+-1мм, должна быть изготовлена из металлической трубы диаметром не менее 33,5 мм толщиной не менее 2,8 мм.  С обеих сторон поперечины на расстоянии не более 13 мм от торцов должны быть расположены два сквозных отверстия  диаметром 11 мм для последующего крепления  посредством резьбового соединения уникального отвода, изготовленного из металлического листа толщиной не менее 2,5 мм, с помощью которого происходит  фиксация  скалолаза к стойке комплекса.  Уникальный отвод в виде двух стальных полуобойм, стягивается между собой болтами на необходимой высоте, чему способствуют канавки на стойке, расположенные через определенные промежутки. Поперечина такой же конструкции должна быть приварена в нижней части конструкции рамы. Нижняя поперечина рамы  длиной 605+-1мм, должна быть изготовлена из металлической профильной трубы размером не менее 40*25*2 мм.  В ней должны быть предусмотрены сквозные отверстия для крепления щита скалолаза  посредством болтовых соединений. На расстоянии 750 мм от верхней поперечины рамы к стойкам рамы должна быть приварена по периметру прилегания вставка длиной 605 мм,  изготовленная из металлической профильной трубы размером не менее 40*25*2 мм. Между вставкой и нижней поперечиной рамы должен быть установлен прямоугольный щит скалолаза коричневого цвета размерами не более 700*1175 мм, изготовленный из  фанеры ФОФ с высокой водо- и износостойкостью, с антискользящим покрытием толщиной не менее 18 мм. Острые углы щита должны быть закруглены, радиус закругления  не менее r=25 мм. По площади щита должны быть закреплены  разноцветные пластиковые зацепы.

	Крыша 1, шт.

	Крыша 1 должна представлять собой фанерную крышу открытого типа с зубцами, стилизованные под гирлянду флажков. Должна состоять из металлического каркаса и фанерных накладок. Металлический каркас должен  состоять из четырех балок длиной 700 мм,  изготовленных из металлической профильной трубы размерами не менее 50*25*2 мм. Балки должны быть соединены между собой четырьмя вставками, которые привариваются к балкам  по углам  на расстоянии не менее 15 мм от конца каждой балки по периметру прилегания. Вставки должны быть изготовлены из стального листа  толщиной не менее 4 мм и иметь габаритные размеры не менее 165*50*25 мм. В середине каждой вставки должно быть отверстие диаметром не менее 40 мм. В это отверстие вставляется параллельно уровню земли и приваривается по периметру прилегания труба длиной не более 45 мм размерами не более 38*2,8 мм, в которую вставляется  и закрепляется в трубе посредством резьбового соединения уникальный полуотвод, изготовленный из металлического листа толщиной не менее 2,5 мм. С помощью второго полуотвода происходит фиксация  каркаса к стойке.  Уникальная обойма в виде двух стальных полуобойм, стягивается между собой болтами на необходимой высоте, чему способствуют канавки на стойке. К каркасу должны крепиться фанерные накладки, изготовленные из водостойкой фанеры толщиной не менее 15 мм размерами не менее 760*200 мм. В верхней части накладок должны быть предусмотрены не менее, чем два прямоугольных зубца высотой не менее 70 мм и шириной не менее 135 мм.

	Крыша 2, шт.
	Центральная часть комплекса должна быть декорирована  фанерной крышей 2. Крыша должна быть изготовлена из двух фанерных панелей габаритными размерами не менее 700*600 мм и двух фанерных панелей размерами не менее 770*600 мм, которые должны крепиться с помощью обойм и полуотводов к центральным стойкам комплекса. Фанерные панели должны быть изготовлены из  водостойкой фанеры ФСФ толщиной не менее 15 мм.  В верхней части каждой панели должны быть прикреплены по две накладки шириной не более 100 мм длиной 700 мм на расстоянии не более 50 мм друг от друга. Накладки должны быть изготовлены из  водостойкой фанеры ФСФ толщиной не менее 9 мм.

	Флаг, шт.

	Флаг должен быть состоять из флагштока и полотна флага. Флагшток должен быть изготовлен из металлической трубы диаметром не менее 26,8 мм длиной не менее 600 мм. Полотно флага должно быть изготовлено из металлического листа размерами не менее 200*150 мм.

	Ограждение 900 мм (1), шт.
	Ограждение предназначено для безопасного  нахождения детей на площадке. Ограждение должно состоять из каркаса ограждения и двух отводов, с помощью которых происходит  фиксация  ограждения к стойкам комплекса. Уникальный отвод в виде двух стальных полуобойм, стягивается между собой болтами на необходимой высоте, чему способствуют канавки на стойке, расположенные через определенные промежутки. Каркас ограждения должен состоять:

- из одной горизонтальной верхней поперечины длиной 780+-1мм, выполненной из  металлической трубы размерами не менее 25*2,8 мм; с обеих сторон поперечины на расстоянии не более 13 мм от торцов должны быть расположены по одному сквозному отверстию диаметром 11 мм для последующего крепления  посредством резьбового соединения уникального отвода; 
- двух вертикальных стоек длиной 755+-1мм, изготовленных из металлической трубы диаметром не менее 21,3 мм; стойки должны быть крайними в ограждении, верхняя и нижняя части стоек должны быть поджаты до половины диаметра; верхние части стоек должны быть приварены по периметру прилегания  к горизонтальной поперечине на расстоянии 630 мм между осями стоек; нижние части стоек должны крепиться к каркасу площадки посредством резьбовых соединений;

- одной нижней горизонтальной поперечины длиной 610+-2мм,  изготовленной из металлической трубы диаметром не менее 21,3 мм; оба торца поперечины должны быть поджаты до половины диаметра и приварены по периметру прилегания к двум крайним вертикальным стойкам на расстоянии на белее 590 мм от верхней поперечины;

- пяти вертикальных стоек длиной 590+-1мм, изготовленных из металлической трубы диаметром не менее 18 мм, толщиной не менее 1,5 мм; верхняя и нижняя части стоек должны быть поджаты до половины диаметра; стойки  должны быть приварены по периметру прилегания между горизонтальными верхней и нижней поперечинами на расстоянии не более 85 мм от крайних стоек и 87 мм между собой.

	Ограждение 900 мм (2), шт.
	Ограждение предназначено для безопасного попадания детей на горку. Ограждение должно состоять из защитного горизонтального ограничителя и защитных боковых вертикальных экранов. Каркас ограждения должен состоять из поперечины (защитного ограничителя) длиной не менее 780 мм, изготовленной из металлической трубы размерами не менее 25*2,8 мм. С обеих сторон поперечины на расстоянии не более 13 мм от торцов должны быть расположены два сквозных отверстия  диаметром 11 мм для последующего крепления  посредством резьбового соединения уникального отвода, изготовленного из металлического листа толщиной не менее 2,5 мм,  с помощью которого происходит  фиксация  ограждения к стойке комплекса.  Уникальный отвод в виде двух стальных полуобойм, стягивается между собой болтами на необходимой высоте, чему способствуют канавки на стойке, расположенные через определенные промежутки. В нижней части поперечины должны быть приварены по периметру прилегания две планки длиной не менее 55 мм для последующего крепления экранов ограждения. Ограждение (защитные экраны) должно быть изготовлено из водостойкой фанеры ФСФ толщиной не менее 15 мм. Между поперечиной и каркасом площадки посредством резьбовых соединений с обеих сторон площадки должны быть установлены вставки, к которым посредством угловых кронштейнов крепятся ограждения. Нижний край ограждения должен быть выполнен скошенным в соответствии с углом наклона горки и должен крепиться к бортовой конструкции горки. Габаритные размеры фанерного ограждения должны быть не менее 335*950 мм.

	Ограждение 900 мм (3), шт.
	Ограждение с декоративной фанерной накладкой в виде спасательного круга предназначено для безопасного  нахождения детей на площадке. Ограждение должно состоять из каркаса ограждения и двух отводов, с помощью которых происходит  фиксация  ограждения к стойкам комплекса. Уникальный отвод в виде двух стальных полуобойм, стягивается между собой болтами на необходимой высоте, чему способствуют канавки на стойке, расположенные через определенные промежутки. Каркас ограждения должен состоять:

- из одной горизонтальной верхней поперечины длиной 780+-1мм, выполненной из  металлической трубы размерами не менее 25*2,8 мм; с обеих сторон поперечины на расстоянии не более 13 мм от торцов должны быть расположены по одному сквозному отверстию диаметром 11 мм для последующего крепления  посредством резьбового соединения уникального отвода; 
- двух вертикальных стоек длиной 755+-1мм, изготовленных из металлической трубы диаметром не менее 21,3 мм; стойки должны быть крайними в ограждении, верхняя и нижняя части стоек должны быть поджаты до половины диаметра; верхние части стоек должны быть приварены по периметру прилегания  к горизонтальной поперечине на расстоянии 630 мм между осями стоек; нижние части стоек должны крепиться к каркасу площадки посредством резьбовых соединений;

- одной нижней горизонтальной поперечины длиной 610+-2мм,  изготовленной из металлической трубы диаметром не менее 21,3 мм; оба торца поперечины должны быть поджаты до половины диаметра и приварены по периметру прилегания к двум крайним вертикальным стойкам на расстоянии на белее 590 мм от верхней поперечины;

- пяти вертикальных стоек длиной 590+-1мм, изготовленных из металлической трубы диаметром не менее 18 мм, толщиной не менее 1,5 мм; верхняя и нижняя части стоек должны быть поджаты до половины диаметра; стойки  должны быть приварены по периметру прилегания между горизонтальными верхней и нижней поперечинами на расстоянии не более 85 мм от крайних стоек и 87 мм между собой.

Декоративная накладка должна быть изготовлена из водостойкой фанеры ФСФ толщиной не менее 15 мм в виде кольца с внешним диаметром не менее 450 мм и внутренним диаметром не менее 250 мм. Декоративная накладка должна крепиться посередине металлического ограждения.

	Ограждение 900 мм (4), шт.
	Ограждение габаритными размерами не менее 700*1070 мм должно быть изготовлено из водостойкой фанеры ФСФ толщиной не менее 18 мм. На высоте  не менее 175 мм  от нижнего торца ограждения должно быть расположено круглое отверстие диаметром не менее 450 мм, выполняющее роль стилизованного иллюминатора. По бокам отверстия должна быть расположена накладка в виде кольца наружным диаметром не менее 600 мм, изготовленная из водостойкой фанеры ФСФ толщиной не менее 15 мм. Углы ограждения должны быть оформлены радиусом не менее r=40 мм.

	Ограждение (5), шт.
	Ограждение габаритными размерами не менее 435*1070 мм должно быть изготовлено из водостойкой фанеры ФСФ толщиной не менее 18 мм. В центре декоративного ограждения должна находиться фанерная накладка в виде белого Якоря, изготовленная из водостойкой фанеры ФСФ толщиной не менее 18 мм. Углы ограждения должны быть оформлены радиусом не менее r=40 мм.

	Ограждение (6), шт.
	Ограждение предназначено для безопасного  нахождения детей на треугольной площадке. Ограждение должно состоять из каркаса ограждения и двух отводов, с помощью которых происходит  фиксация  ограждения к стойкам комплекса. Уникальный отвод в виде двух стальных полуобойм, стягивается между собой болтами на необходимой высоте, чему способствуют канавки на стойке, расположенные через определенные промежутки. Каркас ограждения должен состоять:

- из одной горизонтальной верхней поперечины длиной 490+-1мм, выполненной из  металлической трубы размерами не менее 25*2,8 мм; с обеих сторон поперечины на расстоянии не более 13 мм от торцов должны быть расположены по одному сквозному отверстию диаметром 11 мм для последующего крепления  посредством резьбового соединения уникального отвода; 
- двух вертикальных стоек длиной 755+-1мм, изготовленных из металлической трубы диаметром не менее 21,3 мм; стойки должны быть крайними в ограждении, верхняя и нижняя части стоек должны быть поджаты до половины диаметра; верхние части стоек должны быть приварены по периметру прилегания  к горизонтальной поперечине на расстоянии 430 мм между осями стоек; нижние части стоек должны крепиться к каркасу площадки посредством резьбовых соединений;

- одной нижней горизонтальной поперечины длиной 410+-2мм,  изготовленной из металлической трубы диаметром не менее 21,3 мм; оба торца поперечины должны быть поджаты до половины диаметра и приварены по периметру прилегания к двум крайним вертикальным стойкам на расстоянии на белее 590 мм от верхней поперечины;

- трех вертикальных стоек длиной 590+-1мм, изготовленных из металлической трубы диаметром не менее 18 мм, толщиной не менее 1,5 мм; верхняя и нижняя части стоек должны быть поджаты до половины диаметра; стойки  должны быть приварены по периметру прилегания между горизонтальными верхней и нижней поперечинами на расстоянии не более 85 мм от крайних стоек и 87 мм между собой.


	Качели двойные

	Качели двойные предназначены для размещения на территории парков, дворовых территориях и мест общественного отдыха с целью организации досуга и гармоничного развития детей в возрасте с 7 лет. Сидение качелей должны быть двух типов – одно сидение со спинкой и боковинами, второе сидение выполнено в виде прямоугольника, изготовленного из фанеры. Качели могут эксплуатироваться круглогодично во всех климатических зонах. Соответствуют требованиям современного дизайна, отвечают требованиям безопасности пользователя, заложенным в Европейских нормах и ГОСТах РФ. Производятся в соответствии со стандартом ISO 9001-2008. Все применяемые материалы имеют гигиенические сертификаты и разрешены к применению при изготовлении продукции для детей. Изделия сопровождаются паспортом, включающим информацию о предназначении, комплектации, указания по сборке, монтажные схемы, правила безопасной эксплуатации, рекомендации по обслуживанию. Металлические детали должны быть окрашены полимерной порошковой эмалью методом запекания. Порошковая эмаль имеет высокую стойкость к климатическим условиям и эстетичный внешний вид. Детали из фанеры окрашены краской «НОРДИКА» или эквивалентом и покрыты лаком «ТЕКНОКОАТ» или эквивалентом. Покрытие создает сильную износостойкую поверхность. Выступающие крепежные элементы закрыты декоративными заглушками из полиэтилена. Торцы труб закрыты пластиковыми заглушками. Все крепежные элементы должны быть оцинкованы. Монтаж производится путем бетонирования стоек в грунт в колодец глубиной не менее 700 мм.

	Внешние размеры

	Высота (мм) 
	2070(±20 мм)

	Длина   (мм)
	2990(±20 мм)

	Ширина (мм)
	1225(±20 мм)

	Комплектация

	Стойка, шт.
	2

	Перекладина, шт.
	1

	Качель цепная, шт.
	2

	Узел подшипниковый, шт.
	4

	Цвет

	Металлические элементы
	Зеленый или синий

	Фанерные элементы
	Желтый

	Наименование показателя, технического, функционального параметра

	Стойки
	Выполнены в виде согнутых в форме треугольников со скругленными острыми углами (радиус закругления не менее r=220мм) из металлических горячедеформированных круглых труб диаметром не менее 57 мм, толщиной стенки не менее 3,5 мм. Для покрытия используется краска, предназначенная для полимеризации в стандартных печах, для наружного применения, имеющая высокую устойчивость к лучам и высокое сопротивление изменению цвета и глянца с течением времени. К крайней верхней точке стойки приваривается по всему периметру опора длиной 215 мм (+-5мм), изготовленная из металлической трубы размерами не менее 40*3,5 мм, имеющая со стороны прилегания к стойке радиус не более r=30 мм. В опоре должны иметься не менее двух сквозных отверстий для закрепления в них перекладины с помощью болтовых соединений, расстояние между отверстиями – 100 мм. Угол между горизонтальной перекладиной и плоскостью наклона стойки должен составлять не более 105 градусов. К нижним частям стоек привариваются по всему контуру пластины, изготовленные из металлического листа толщиной не менее 4 мм размерами не менее 150*150 мм для лучшего зацепа при бетонировании стоек.

	Перекладина
	Перекладина должна быть выполнена в форме прямой металлической горячедеформированной круглой трубы диаметром не менее 57 мм, толщиной стенки не менее 3,5 мм. Для покрытия используется краска, предназначенная для полимеризации в стандартных печах, для наружного применения, имеющая высокую устойчивость к лучам и высокое сопротивление изменению цвета и глянца с течением времени. Длина: 2000(±10 мм), мм.

	Цепь 
	Должна быть цепь сварная короткозвенная из оцинкованной стали категории 1а, изготовленная методом контактной электросварки, с распорками, толщиной звена не менее 6 мм, размер внутреннего размера по ширине не более 8 мм, предельное отклонения размеров калибра в звеньях цепи не более  значений в ±0,99 мм. На поверхности цепи не допускаются трещины, ситовидная пористость, плены и расслоения, в местах сварки нет непроваров, расслоений, пор, раковин и трещин.

Длина цепи: 1500(±10 мм), мм

	Качель 
	Качель должна состоять из двух боковин и сидения со спинкой. Боковины должны представлять собой кольца диаметром не менее 360 мм, изготовленные из металлической трубы диаметром не менее 21,3 мм с толщиной стенки не менее 2,8 мм. К кольцу на расстоянии не более 260 мм друг от друга должны быть приварены ушки, к которым должны крепиться два отрезка цепи длиной не менее 1165 мм. Сверху два отрезка цепи должны соединяться в подшипниковом карабине, расположенном на расстоянии не более 600 мм друг от друга.  К кольцам двух боковин должны крепиться прямоугольные сидение и спинка размерами не менее 400*270 мм, изготовленные из шлифованной, повышенной водостойкости (ФСФ), влажностью 6-12% фанеры толщиной не менее 15 мм, окрашенной высокоглянцевой отделочной краской на алкидной основе, стойкой ко внешнему и внутреннему воздействию; глянец краски составляет не менее 85%.

	Узел подшипниковый 
	На узел подшипниковый должна крепиться цепная качель. Уникальный подшипниковый исключает возможность обрыва цепи в месте подвески. Должен состоять из:

-накладки;

- корпусом;

- оси;

- подвески.

Накладка должна представлять собой деталь габаритными размерами в развертке 90*238 мм, изготовленную из горячекатанного металлического листа толщиной не менее 4 мм. Деталь сгибается посередине, расстояние между двумя согнутыми параллельными частями накладки 25 мм. Согнутая часть накладки представляет собой окружность диаметром не менее 90 мм вытянутую с одной стороны на размер еще одной окружности   диаметром не менее 46 мм, соединенных между собой по прямой. В верхней части согнутой детали имеется сквозное отверстие диаметром не менее 58мм с прямоугольным отверстием снизу длиной не менее 32 мм шириной 12мм. В сквозное отверстие накладки должна вставляться перекладина, накладка должна закрепляться на перекладине посредством одинарного болтового соединения.

Корпус подшипникового узла защищает подшипник от внешних повреждений, должен представлять собой деталь габаритными размерами в развертке не менее 36*160 мм, изготовленную из холоднокатанного металлического листа толщиной не менее 3 мм. Деталь сгибается посередине, радиус сгиба должен составлять не менее 40 мм.

Корпус с подшипником должен вставляться посередине между щечками накладки и закрепляться между ними осью подшипника длиной 40 мм и диаметром не более 17 мм.

В отверстия корпуса подшипникового узла вставляется подвеска, изготовленная из оцинкованной проволоки толщиной не менее 7 мм, выполненная в виде двойного крючка, диаметр сгиба должен составлять не менее 15 и 20 мм. 

К подвеске крепится подвеска цепная с фанерным сидением.


	Песочница «Корабль»

	Песочница «Корабль» предназначена для размещения в детских дошкольных учреждениях, на территориях парков, дворовых территориях и местах общественного отдыха с целью организации досуга и гармоничного развития детей в возрасте от 3 до 7 лет. Может эксплуатироваться круглогодично во всех климатических зонах.  Соответствуют требованиям современного дизайна, отвечают требованиям безопасности пользователя, заложенным в Европейских нормах и ГОСТах РФ. Производятся в соответствии со стандартом ISO 9001-2008. Все применяемые материалы имеют гигиенические сертификаты и разрешены к применению при изготовлении продукции для детей. Изделия сопровождаются паспортом, включающим информацию о предназначении, комплектации, указания по сборке, монтажные схемы, правила безопасной эксплуатации, рекомендации по обслуживанию. Изделие должно состоять из песочницы в носовой части Корабля и капитанской рубки со штурвалом в кормовой части. Капитанская рубка должна быть проходной (с двумя выходами-входами) и состоять из четырех стоек, к которым крепится крыша, нижняя площадка, ограждения. К передним стойкам должны крепиться передняя панель со штурвалом. Металлические детали окрашены полимерной порошковой эмалью методом запекания. Порошковая эмаль имеет высокую стойкость к климатическим условиям и эстетичный внешний вид. Детали из фанеры окрашены краской «НОРДИКА» на основе акрилата и покрыты лаком «ТЕКНОКОАТ». Покрытие создает сильную износостойкую поверхность.  Выступающие крепежные элементы должны быть закрыты антивандальными декоративными заглушками из полиэтилена. Торцы труб должны быть закрыты пластиковыми заглушками. Все крепежные элементы должны быть оцинкованы. Монтаж комплекса производится путем бетонирования стоек в грунт на глубину не менее 600 мм. 

	Внешние размеры

	Высота (мм) 
	1600(±10 мм)

	Длина (мм)
	2710(±10 мм)

	Ширина (мм)
	1510(±10 мм)

	Комплектация

	Песочница, шт.
	1

	Площадка, шт.
	1

	Ограждение с рулем, шт.
	1

	Ограждение, шт.
	1

	Арка, шт.
	2

	Крыша, шт.
	1

	Стойка, шт.
	4

	
	

	Цвет

	Металлические элементы
	Серый, красный

	Фанерные элементы
	Белый, желтый, синий, коричневый

	Наименование показателя, технического, функционального параметра

	Песочница
	Песочница должна быть выполнена из шлифованной, повышенной водостойкости (ФСФ), влажностью 6-12%, фанеры толщиной не менее 18 мм, окрашенной высокоглянцевой отделочной краской на алкидной основе, стойкой ко внешнему и внутреннему воздействию; глянец краски составляет не менее 85%. По углам задней прямоугольной части песочницы, примыкающей к капитанской рубке, должны находиться два грунтозацепа длиной не менее 580 мм, изготовленные из металлической профильной трубы размерами  не менее 40*25 мм толщиной стенки не менее 2 мм. В углу носовой части песочницы  должен находиться грунтозацеп длиной не менее 580 мм, изготовленный из металлической профильной трубы размерами  не менее 40*40 мм толщиной стенки не менее 4 мм. Грунтозацепы при монтаже должны бетонироваться на глубину не менее 300 мм.  Песочница должна быть изготовлена из одной задней стенки размерами не менее 1475*280 мм, двух центральных боковин центральной части песочницы размерами не менее 1120*280 мм и двух передних боковин носовой части длиной не менее 1045 мм, расположенных под углом друг к другу. Передние боковины должны быть разноуровневыми, часть длиной не менее 495 мм, соединенная с центральными боковинами, должна быть высотой 280 мм, носовая часть передних боковин должна быть высотой не менее 700 мм. К одной из передних боковин должен крепиться декоративный элемент якорь. Габаритные размеры якоря не менее 160*175 мм. Плита треугольная должна быть присоединена между верхними торцами передних боковин. Плита должна представлять собой прямоугольный треугольник со стороной не менее 380 мм. Сидения должны быть закреплены перпендикулярно центральным боковинам при помощи кронштейнов 35*35 и резьбовых соединений, длина сидений должна быть не менее 1270 мм, ширина – не менее 145 мм. Острые углы всех фанерных изделий должны быть обработаны и скруглены. Боковины должны быть соединены между собой кронштейнами 35*35 мм. 

	Площадка
	Площадка (пол капитанской рубки) должна состоять из каркаса, настила и крепежных элементов. Настил должен быть выполнен из фанеры ФОФ с высокой водо- и износостойкостью, с антискользящим покрытием толщиной не менее 15 мм. Настил представляет собой квадрат 700*700 мм (+-10мм) с вырезанными по углам секторами круга с радиусом не более r=55 мм. Каркас должен состоять из четырех балок длиной не более 500 мм, изготовленных из металлической профильной трубы размерами не менее 50*25*1,5 мм. Балки должны быть соединены между собой четырьмя вставками, вставки должны быть изготовлены из стального листа толщиной не менее 4 мм. Посередине каждой вставки должна быть приварена металлическая труба размерами не более 38*2,8 мм длиной не более 45 мм, в которую вставляется и закрепляется в трубе посредством резьбового соединения уникальный полуотвод, изготовленный из металлического листа толщиной не менее 2,5 мм. С помощью второго полуотвода происходит фиксация площадки к стойке.  Уникальная обойма в виде двух стальных полуобойм, стягивается между собой болтами на необходимой высоте, чему способствуют канавки на стойке. Настил должен крепиться к каркасу посредством болтовых соединений. Площадка должна иметь размеры не более 700*700 мм (+-20мм).

	Ограждение с рулем
	Ограждение является передней панелью  капитанской рубки. Ограждение устанавливается для безопасного нахождения детей на площадке и должно быть изготовлено из влагостойкой фанеры ФСФ толщиной не менее 15 мм, которое крепится между площадкой и металлической перемычкой. Размеры ограждения должны быть не менее 480*755 мм. Перемычка должна быть изготовлена из металлической трубы длиной не менее 580 мм диаметром не менее 32 мм с толщиной стенки не менее 2 мм. С внутренней стороны изделия к ограждению должен крепиться штурвал с фланцем, изготовленный из   металлической трубы диаметром не менее 21,3 мм толщиной не менее 2,8 мм, внутренний диаметр рулевого колеса должен быть не менее 235 мм, через центр рулевого колеса должна располагаться приваренная к рулевому колесу металлическая перемычка, посредством которой руль должен крепиться на фланец с осью, что должно обеспечивать его подвижность по вертикальной оси. С внешней стороны рулевого колеса перпендикулярно к нему должны быть приварены на равном расстоянии друг от друга 6 поручней длиной не менее  50 мм, изготовленные из   металлической трубы диаметром не менее 21,3 мм толщиной не менее 2,8 мм.

	Ограждение 
	Ограждение устанавливается для безопасного нахождения детей на площадке  и должно быть изготовлено из влагостойкой фанеры ФСФ толщиной не менее 15 мм, которое крепится между площадкой и металлической перемычкой. Перемычка должна быть изготовлена из металлической трубы длиной не менее 580 мм диаметром не менее 32 мм с толщиной стенки не менее 2 мм. Размеры ограждения должны быть не менее 480*755 мм, в центре должны находиться два овальных вертикальных отверстия размерами не менее 80*415 мм, с радиусом закругления с обеих сторон не боле 40 мм, расстояние между отверстиями должно быть 110 мм. Ограждение должно крепиться снизу к каркасу площадки при помощи резьбовых соединений и к стойкам при помощи двух обойм.

	Арка
	Арка устанавливается для безопасного входа на площадку, должна состоять из двух металлических боковин и одного декоративного элемента в виде арки, установленного в верхней части боковин.

Стойки длиной не менее 980 мм должны быть изготовлены из металлической трубы размерами не менее 32*2 мм. В верхней части боковины должны быть предусмотрены два сквозных отверстия  для крепления декоративного элемента в виде арки, которое должно быть изготовлено из шлифованной, повышенной влагостойкости (ФСФ), влажностью 6-12%, фанеры толщиной не менее 15 мм. Внешний радиус арки должен быть не более r=315 мм, внутренний радиус арки должен быть не более r=195 мм. Расстояние между осями двух боковин арки должно быть не более 430 мм. Габаритные размеры арочного полотна должны быть не менее 610*300 мм.

	Крыша
	Крыша должна состоять из:

-  балка опорная – 2 шт.,

-  брус – 8 шт.,

Габариты крыши должны быть 970*800*225 мм (+-20мм). Балка опорная должна быть изготовлена из профильной металлической трубы длиной не менее 1270 мм размерами не менее 25*25*1,5 мм в виде дуги радиусом не менее r=630 мм, в готовом виде размеры балки не менее 1100*310 мм. По всей длине балки равномерно должны быть расположены восемь сквозных отверстий для последующего крепления посредством резьбовых соединений брусьев крыши. Две балки опорные должны быть соединены между собой не менее, чем восемью брусьями размерами не более 800*100 мм, изготовленными из шлифованной, повышенной влагостойкости (ФСФ), влажностью 6-12%, фанеры толщиной не менее 18 мм. Крыша должна быть расположена над капитанской рубкой.

	Стойка 
	Стойки должны быть изготовлены из металлической трубы диаметром не менее 76 мм с толщиной стенки не менее 2 мм, с кольцевыми канавками через каждые 150 мм, для точной установки элементов комплекса по высоте. Канавки должны наносится методом холодного деформирования накатными роликами. Используются для фиксации уникальных обойм в виде двух стальных полухомутов, облитых пластиком, которые стягиваются между собой болтами. 


	Спортивный комплекс

	Спортивный комплекс предназначен для установки на территориях игровых зон, зон отдыха, спортивных площадках. Может эксплуатироваться круглогодично.

Спортивный комплекс соответствует требованиям современного дизайна, отвечает требованиям безопасности пользователя, заложенным в Европейских нормах и ГОСТах РФ. Комплексы производятся в соответствии со стандартом ISO 9001-2008.  Все применяемые материалы имеют гигиенические сертификаты и разрешены к применению при изготовлении продукции для детей.

Изделие должно сопровождаться паспортом, включающим информацию о предназначении, комплектации, указания по сборке, монтажные схемы, правила безопасной эксплуатации, рекомендации по обслуживанию.

Спортивный комплекс представляет собой сборно-разборную конструкцию прямоугольной формы, состоящую из одной шестиступенчатой лестницы, двух четырехступенчатых лестниц, расположенных напротив друг друга, над которыми должен быть закреплен прямой рукоход, и одной стойки. К одной четырехступенчатой лестнице должен быть присоединен лаз-змейка, к другой четырехступенчатой лестнице должен быть присоединен винтовой лаз.  Между одной из стоек четырехступенчатой лестницы и одинарной стойкой должна быть расположена перекладина-турник длиной не менее 1200 мм.  Между этой одинарной стойкой и одной из стоек шестиступенчатой лестницы должна быть расположена перекладина длиной не менее 900 мм, к середине которой должен крепиться канат.  Между второй стойкой шестиступенчатой лестницы и одной из стоек второй четырехступенчатой лестницы должна быть расположена перекладина длиной не менее 1200 мм, к которой должны крепиться гимнастические кольца. Параллельно комплексу должны быть расположены спортивные брусья. Металлические детали окрашены полимерной порошковой эмалью методом запекания в заводских условиях. Порошковая эмаль имеет высокую стойкость к климатическим условиям и эстетичный внешний вид. Деревянные детали должны быть тщательно отшлифованы, загрунтованы и окрашены краской «НОРДИКА» или эквивалентом на основе акрилата и покрыты лаком «ТЕКНОКОАТ» или эквивалентом. Покрытие создает сильную износостойкую поверхность. Выступающие крепежные элементы закрыты антивандальными декоративными заглушками из полиэтилена. Торцы труб закрыты пластиковыми заглушками. Все крепежные элементы должны быть оцинкованы.

Монтаж лаза производится путем бетонирования стоек в грунт в колодцы глубиной не менее 800 мм.

	Внешние размеры

	Длина (мм)
	3090 (±20 мм)

	Ширина (мм)
	3780 (±20 мм)

	Высота (мм)
	2960 (±20 мм)

	Комплектация

	Рукоход,  шт.
	1

	Лестница 4-ступенчатая, шт.
	2

	Лестница 6-ступенчатая, шт.
	1

	Перекладина с канатом (900мм), шт.
	1

	Перекладина (900мм), шт.
	1

	Кольца гимнастические, шт.
	1

	Брусья параллельные, шт.
	1

	Перекладина (1200мм), шт.
	2

	Лаз винтовой, шт.
	1

	Лаз-змейка, шт.
	1

	Стойка, шт.
	1

	Цвет 

	Металлические элементы
	Серый, желтый

	Наименование показателя, технического, функционального параметра, ед. изм. показателя

	Рукоход
	Рукоход должен состоять из двух балок и пяти перекладин. Боковые балки должны быть длиной не более 1800 мм, изготовлены из металлической трубы размерами не менее 25*2,8 мм. Поперечины длиной не более 875 мм должны быть изготовлены из металлической трубы размерами не менее 25*2,8 мм. Торцы поперечин должны быть поджаты до половины диаметра на расстоянии не более 25 от торцов и приварены по периметру прилегания к двум балкам перпендикулярно им на расстоянии не более 300 мм между осями поперечин. Габаритные размеры рукохода 940*1800 мм. Присоединяется к стойкам при помощи отводов и болтовых соединений.

	Лестница 6-ступенчатая
	Лестница должна состоять из двух стальных вертикальных стоек длиной не менее 2960мм, не более 2965 мм, изготовленных из металлической трубы диаметром не менее 76 мм с толщиной стенки не менее 2 мм. Стойки должны быть соединены между собой шестью перекладинами, изготовленными из металлической трубы диаметром не менее 26,8 мм толщиной не менее 2.8 мм. Оба конца перекладин должны быть поджаты до половины диаметра и приварены по периметру прилегания между стоек. Расстояние между осями перекладин должно быть не более 300 мм. Расстояние от торца стоек до оси нижней перекладины должно быть 190 мм. Расстояние между вертикальными стойками должно быть не более 825 мм.

Верхние торцы стоек должны быть закрыты пластиковыми заглушками.

	Лестница 4-ступенчатая
	Лестница должна состоять из двух стальных вертикальных стоек длиной не менее 2960 мм, не более 2965 мм, изготовленных из металлической трубы диаметром не менее 76 мм с толщиной стенки не менее 2 мм. Стойки должны быть соединены между собой четырьмя перекладинами, изготовленными из металлической трубы диаметром не менее 26,8 мм толщиной не менее 2.8 мм. Оба конца перекладин должны быть поджаты до половины диаметра и приварены по периметру прилегания между стоек. Расстояние между осями перекладин должно быть не более 300 мм. Расстояние от торца стоек до оси нижней перекладины должно быть 190 мм. Расстояние между вертикальными стойками должно быть не более 825 мм.

Верхние торцы стоек должны быть закрыты пластиковыми заглушками. 

	Перекладина с канатом (900мм)
	Представляет собой поперечину длиной 780+-1мм, изготовленную из металлической трубы диаметром не менее 33,5 мм толщиной не менее 2,8 мм.  С обеих сторон поперечины на расстоянии не более 13 мм от торцов должны быть расположены два сквозных отверстия  диаметром 11 мм для последующего крепления  посредством резьбового соединения уникального отвода, изготовленного из металлического листа толщиной не менее 2,5 мм,  с помощью которого происходит  фиксация  ограждения к стойке комплекса.  Уникальный отвод в виде двух стальных полуобойм, стягивается между собой болтами на необходимой высоте, чему способствуют канавки на стойке, расположенные через определенные промежутки.
К поперечине посередине прикрепляется скоба, изготовленная из металлического прута диаметром не менее 8 мм, к которой крепится обжатый в верхней части канат длиной не менее 2200 мм.

	Перекладина (900мм)
	Перекладина представляет собой поперечину длиной 780+-1мм, изготовленную из металлической трубы диаметром не менее 33,5 мм толщиной не менее 2,8 мм.  С обеих сторон поперечины на расстоянии не более 13 мм от торцов должны быть расположены два сквозных отверстия диаметром 11 мм для последующего крепления посредством резьбового соединения уникального отвода, изготовленного из металлического листа толщиной не менее 2,5 мм, с помощью которого происходит фиксация ограждения к стойке комплекса.  Уникальный отвод в виде двух стальных полуобойм, стягивается между собой болтами на необходимой высоте, чему способствуют канавки на стойке, расположенные через определенные промежутки.

	Кольца гимнастические
	Кольца гимнастические должны состоять из колец, изготовленных из металлической трубы размерами не менее 20*2,8 мм, и цепной подвески. Радиус колец должен быть не менее r=100 мм. Цепь должна быть сварная короткозвенная из оцинкованной стали категории 1а, изготовленная методом контактной электросварки, калибра 25 мм, с распорками, с габаритами звена не менее 20x18,5 мм, толщиной звена не менее 6 мм, размер внутреннего размера по ширине не более 8 мм, предельное отклонения размеров калибра в звеньях цепи не более значений в ±0,99 мм. На поверхности цепи не допускаются трещины, ситовидная пористость, плены и расслоения, в местах сварки нет непроваров, расслоений, пор, раковин и трещин. Длина цепи 380 мм.

	Брусья параллельные
	Брусья состоят из четырех стоек и двух поручней. Стойки должны быть изготовлены из стальной трубы диаметром не менее 76 мм с толщиной стенки не менее 2 мм, с кольцевыми канавками через каждые 150мм, для точной установки элементов комплекса по высоте. Канавки должны наносится методом холодного деформирования накатными роликами. Используются для фиксации уникальных обойм в виде двух стальных полухомутов, облитых пластиком, которые стягиваются между собой болтами. Стойки длиной должны быть 1950 мм. К нижнему торцу стоек перпендикулярно им должны быть приварены по всему периметру прилегания отрезки профильной трубы длиной не менее 200 мм размерами не менее 40*25*2 мм, для обеспечения большей жесткости при монтаже изделия.

Поручни должны быть изготовлены в виде буквы «П» из металлической трубы размерами не менее 40*3 мм. Размеры поручней не менее 505*2125 мм. Поручни должны устанавливаться на стойки при помощи не менее четырех металлических отводов, изготовленных  в виде двух стальных полуобойм, стягивающихся между собой болтами на необходимой высоте, чему способствуют канавки на стойках.

	Перекладина (1200мм)
	Перекладина представляет собой поперечину длиной 1080+-1мм, изготовленную из металлической трубы диаметром не менее 33,5 мм толщиной не менее 2,8 мм.  С обеих сторон поперечины на расстоянии не более 13 мм от торцов должны быть расположены два сквозных отверстия диаметром 11 мм для последующего крепления посредством резьбового соединения уникального отвода, изготовленного из металлического листа толщиной не менее 2,5 мм, с помощью которого происходит фиксация ограждения к стойке комплекса.  Уникальный отвод в виде двух стальных полуобойм, стягивается между собой болтами на необходимой высоте, чему способствуют канавки на стойке, расположенные через определенные промежутки.

	Лаз винтовой
	Лаз должен состоять из следующих элементов:

- стойка  – 1 шт.;

- скоба  – 1 шт.;
- винт – 1 шт.;

- балка – 1 шт.
Габаритные размеры лаза должны быть не менее 910*935*1900 мм.

Центральная стойка лаза длиной не менее 1885 мм, не более 1890 мм должна быть изготовлена из металлической трубы размерами не менее 25*2,8 мм. Верхняя часть стойки на высоте 25 мм должна быть поджата до половины диаметра и приварена по периметру прилегания к скобе посередине. Скоба представляет собой изогнутую трубу длиной не менее 2007 мм, изготовленную из металлической трубы размерами не менее 25*2,8 мм.  Длина центральной части скобы должна составлять не менее 935 мм, длина боковых частей не менее 610 мм, длина между осями боковых частей должна составлять 900 мм, радиус сгиба должен составлять не более 75 мм.  На обоих концах боковых частей скобы на расстоянии не более 13 мм от торцов должны быть расположены по одному сквозному отверстию  диаметром 11 мм для последующей установки посредством резьбового соединения уникального отвода, изготовленного из металлического листа толщиной не менее 2,5 мм,  с помощью которого происходит  фиксация  лаза к стойке комплекса; уникальный отвод в виде двух стальных полуобойм, стягивается между собой болтами на необходимой высоте, чему способствуют канавки на стойке, расположенные через определенные промежутки.

Винт должен быть изготовлен из металлической трубы размерами не менее 25*2,8 мм, диаметр винтовой окружности должен быть не более 600 мм, не менее 590 мм, высота винта должна быть не более 600 мм, не менее 590 мм. Верхняя часть винта должна быть поджата до половины диаметра и приварена по периметру прилегания к скобе посередине в месте приваривания центральной стойки.  Винт и центральная стойка должны быть соединены между собой балкой длиной не более 267 мм, изготовленной из металлической трубы размерами не менее 25*2,8 мм. Оба торца балки должны быть поджаты до половины диаметра и приварены по периметру прилегания на уровне земли  между винтом и центральной стойкой.

	Лаз-змейка
	Лаз должен состоять из следующих  элементов:

- стойка  – 1 шт.;

- скоба1  – 5 шт.;
-  скоба2 – 1 шт.;

- отвод – 2 шт.
Габаритные размеры лаза должны быть не менее 900*300*1960 мм.

Центральная стойка лаза длиной не менее 1885 мм, не более 1890 мм должна быть изготовлена из металлической трубы размерами не менее 25*2,8 мм. Верхняя часть стойки на высоте 25 мм должна быть поджата до половины диаметра и приварена по периметру прилегания к скобе 2 посередине. Скоба 2 представляет собой изогнутую трубу длиной не менее 1305 мм, длина центральной части должна составлять не менее 935 мм, длина боковых частей не менее 255 мм, длина между осями боковых частей должна составлять 900 мм, радиус сгиба должен составлять не более 75 мм.  На обоих концах боковых частей скобы 2 на расстоянии не более 13 мм от торцов должны быть расположены по одному сквозному отверстию  диаметром 11 мм для последующей установки посредством резьбового соединения уникального отвода, изготовленного из металлического листа толщиной не менее 2,5 мм,  с помощью которого происходит  фиксация  лаза к стойке комплекса; уникальный отвод в виде двух стальных полуобойм, стягивается между собой болтами на необходимой высоте, чему способствуют канавки на стойке, расположенные через определенные промежутки.

Скобы 1 должны быть изготовлены из металлической трубы размерами не менее 20*2,8 мм. Скоба 1 должна представлять собой изогнутую трубу длиной не менее 880 мм, длина центральной части должна составлять не менее 325 мм, длина боковых частей не менее 330 мм, длина между осями боковых частей должна составлять 300 мм, радиус сгиба должен составлять не более 50 мм. Оба торца скоб должны быть поджаты до половины диаметра на расстоянии 25 мм от конца скобы и приварены к центральной стойке по периметру прилегания в одной плоскости с противоположных сторон стойки, начиная с расстояния не более 100 мм от её нижнего конца.

	Стойка
	Стойка комплекса должна быть изготовлены из стальной трубы диаметром не менее 76 мм с толщиной стенки не менее 2 мм, с кольцевыми канавками через каждые 150мм, для точной установки элементов комплекса по высоте. Канавки должны наносится методом холодного деформирования накатными роликами. Используются для фиксации уникальных обойм в виде двух стальных полухомутов, облитых пластиком, которые стягиваются между собой болтами. При помощи таких обойм к стойкам присоединяются площадки и все встраиваемое оборудование комплекса.

	Ограждение

	№
	Наименование
	Параметры, мм
	Кол-во шт.

	1
	Панель сварная ТерраСтандарт. 3D. Стальная оцинкованная, с полимерным покрытием. Размер ячейки 200х50 мм. Диаметр вертикального прутка 4,8 мм. Диаметр горизонтального прутка 4,8 мм. Изгибы 3 шт. RAL 6005
	1530х2500
	24

	2
	Столб под бетонирование 60х40х1,5мм., стальной, оцинкованный  внутри и снаружи, с полимерным покрытием. С заглушкой. RAL 6005
	2000
	23

	3
	Калитка 3D, в комплекте столбы 60х60, петли
	1500х1000
	2

	4
	Комплект крепления (скоба, болт М6х80, гайка, шайба)
	40х30
	93


